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DUKA One erhvervsløsninger

Mangelfuld ventilation af klasselokaler, 
kontorer og konference lokaler giver 
en dårlig luftkvalitet - specielt øget 
fugtighed, højt CO2-niveau samt re-
duceret iltindhold bidrager til et dårligt 
indeklima. 

Dette kan give tørre øjne, irritation, 
dårlig koncentration, hovedpine og 
træthed. 

Det er videnskabeligt bevist at dårlig luftkvalitet reducerer voksnes ar-
bejdsevne med 5-10%. Dårlig luftkvalitet kan have en endnu større indvirk-
ning på børn og dermed give en dårlig effekt på deres koncentration og 
indlæringsevne.

For at afhjælpe ovenstående problemstilling har DUKA Ventilation 
et-rums-ventilationsløninger med en kapacitet op til 580 m3/h, der kan 
anvendes til nybyg og renovering af f.eks. skoler, kontormiljøer etc. 

Løsningerne kræver ikke rørføring og er en simpel, men effektiv ventilati-
onsløsning. Enhederne fås som enten gulv- eller loftsmodel. Loftmodellen 
kan fås med horisontale og vertikale studse

DUKA One Q300/500 gulvmodel DUKA One Q300/500 loftmodel



Sådan fungerer enhederne

Ventilationsløsning i varme- og lydisoleret kabinet. Enhederne er med mod-
strømsveksler, for- og eftervarmeflade, lav-energi ventilatorer og tempera-
turstyret bypass.

Udsugningsluft passerer igennem filteret og modstrømsveksleren og ledes 
derefter ud i det fri gennem kanaler i ydermuren af udsugningsventilatoren.  

Kold udeluft passerer igennem filtrene og modstrømsveksleren og ledes 
ind i lokalet via indblæsningsventilatoren. Luften opvarmes i modstrøms-
veksleren, hvilket giver frisk opvarmet indblæsningsluft. 

Forvarmefladen forhindrer tilisning i modstrømsveksleren i kolde vinterpe-
rioder. 

Eftervarmefladen kan hæve indblæsningstemperaturen til et ønsket niveau.

Nem montage uden rørføring
DUKA One monteres direkte i ydermuren, hvilket giver en nem installation 
uden rørføring.
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FRISK LUFT DØGNET RUNDT

DESIGN

Kabinet
Kabinettet er produceret i højkvalitets polymer-belagt 
stål med indre varme- og lydisolering produceret i 
mineral uld med 40 mm i tykkelse. 

Det moderne design gør, at enhederne nemt kan 
placeres blandt rummets øvrige interiører.

Luftspjæld
Når enheden slukkes bliver tilluft- og afkastkanalerne 
automasik lukket, så der ikke forekommer træk. 

Luftfiltrering
Friskluften filtreres igennem et G4 og et F8 filter. 

Udsugningsluften renses gennem et G4 filter.

Ventilatorer
Enheden er udstyret med EC ventilator. Disse 
moderne ventilatorer har en fremragende energi 
effektivitet. Herudover kombinerer EC ventilatorerne 
høj ydeevne med en optimeret kontrol over alle 
hastighederne. EC ventilatorerne har en fremragende 
energi effektivitet (op til 90 %).

Forvarme
DUKA ONE Q300G/500G er udstyret med en elektrisk 
forvarmeflade, der forhindrer modstrømsveksleren i at 
fryse til. 

Eftervarme
DUKA ONE Q300G/500G er udstyret med 
en elektrisk eftervarmeflade, der hæver 
indblæsningstemperaturen.

Bypass
Enheden er udstyret med et automatisk bypass 
spjæld. 

Modstrømsveksler
DUKA ONE Q300G/500Gs modstrømsveksler er pro-
duceret i polystyren eller aluminium. 

Varmen fra udsugningsluften overføres til indblæs-
ningsluften via modstrømsveksleren, der reducerer 
varmetabet. Under denne proces kan der opstå kon-
dens, der opsamles og ledes ud af enheden gennem 
afkastkanalen. 

I varmt vejr kan enheden enten ventilere i bypass til-
stand (frisk udeluft føres direkte ind i lokalet udenom 
modstrømsveksleren, den kommer ikke i kontakt med 
den varme udsugningsluft) eller hvis der anvendes air 
condition vil udsugningsluften nedkøle modstrøms-
veksleren og sænke temperaturen på indblæsningluf-
ten til samme temperatur som den air conditionerede 
luft som udsuges fra lokalet. 

Elektrisk forvarmer

Indblæsningsfilter

Udsugningsfilter

El-styre enhed

Fugtigheds/CO2-sensor

Aktivator bypass spjæld

Modstrømsveksler

Indblæsningsfilter F11 (tilkøb)

Elektrisk eftervarme

Indblæsningsventilator

Udsugningsventilator

Udsugningsspjæld

Indblæsningsspjæld
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SINGLE-ROOM VENTILATION

Casing

The casing is made from high-quality polymer-coated steel with internal 

heat and sound insulation made of mineral wool 40 to 80 mm in thickness. 

The contemporary design helps the units blend in nicely with a wide 

variety of interiors.

Air dampers

Supply and exhaust dampers are closed automatically while the unit is off 

to prevent drafts.

Air filtration

Supply air purification is provided by G4 and F8 panel filters (PM2.5 > 75 %).

To meet more stringent air quality requirements the unit can be upgraded 

with carbon F8 filter and H11 filter (PM2.5 > 95 %) (purchased separately). 

Extract air is purified by a panel G4 filter.

Fans

The units feature high-performance, electronically commutated (EC) 

external rotor motors with forward curved blades. These state-of-the-art units 

offer excellent energy efficiency. In addition to that, EC motors combine high 

performance and optimum control over the entire speed range. EC motors 

have an excellent power efficiency (up to 90 %).

Preheating

The DVUT PB EC and DVUT PBE2 EC units are equipped with an electric 

pre-heater to prevent heat exchanger freezing.

Reheating

The DVUT PBE2 EC units are equipped with electric reheaters to raise the 

supply air temperature.

Bypass

The units are equipped with a summer bypass function.

 Design

Indblæsningsspjæld

Aktuator bypass 
spjæld

Indblæsningsfiltre

Elektrisk forvarme

Indblæsningsventilator

Indblæsningsfilter F11 (tilkøb)

Udblæsningsfilter
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Heat exchanger

The DVUT units feature a counter-flow heat exchanger made of polysty-

rene or aluminium.

The heat from the extract air is transferred to the supply air via the heat 

exchanger which greatly helps reduce ventilation heat losses. This process may 

produce condensation which is collected and drained outside through the 

exhaust air duct.

In warm weather, the unit can either be used in its summer bypass mode 

(fresh intake air is directly supplied to the room, bypassing the heat exchanger 

and not coming in contact with warm extract air) or, if air conditioning is being 

used, the extract air will cool the heat exchanger and bring fresh air at the same 

temperature as the air-conditioned air that is being extracted.

Modstrømsveksler

Udblæ sningsspjæld

Udsugningsventilator

El-styre enhed

Drænbakke

Elektrisk eftervarme

DESIGN

Kabinet
Kabinettet er produceret i højkvalitets polymer-belagt 
stål med indre varme- og lydisolering produceret i 
mineral uld med 40 mm i tykkelse. 

Det moderne design gør, at enhederne nemt kan 
placeres blandt rummets øvrige interiører.

Luftspjæld
Når enheden slukkes bliver tilluft- og afkastkanalerne 
automasik lukket, så der ikke forekommer træk. 

Luftfiltrering
Friskluften filtreres igennem et G4 og et F8 filter. 

Udsugningsluft renses gennem et G4 filter.

Ventilatorer
Enheden er udstyret med EC ventilator. Disse 
moderne ventilatorer har en fremragende energi 
effektivitet. Herudover kombinerer EC ventilatorerne 
høj ydeevne med en optimeret kontrol over alle 
hastighederne. EC ventilatorerne har en fremragende 
energi effektivitet (op til 90 %).

Forvarme
DUKA ONE Q300L/500L er udstyret med en elektrisk 
forvarmeflade, der forhindrer modstrømsveksleren i at 
fryse til. 

Eftervarme
DUKA ONE Q300L/500L er udstyret med 
en elektrisk eftervarmeflade, der hæver 
indblæsningstemperaturen.

Bypass
Enheden er udstyret med automatisk bypass spjæld. 

Modstrømsveksler
DUKA ONE Q300L/500Ls modstrømsveksler er pro-
duceret i polystyren eller aluminium. 

Varmen fra udsugningsluften overføres til indblæs-
ningsluften via modstrømsveksleren, der reducerer 
varmetabet. Under denne proces kan der opstå kon-
dens, der opsamles og ledes ud af enheden gennem 
afkastkanalen. 

I varmt vejr kan enheden enten ventilere i bypass til-
stand (frisk udeluft føres direkte ind i lokalet udenom 
modstrømsveksleren, den kommer ikke i kontakt med 
den varme udsugningsluft) eller hvis der anvendes air 
condition vil udsugningsluften nedkøle modstrøms-
veksleren og sænke temperaturen på indblæsningluf-
ten til samme temperatur som den air conditionerede 
luft som udsuges fra lokalet. 



Komponenter i enhederne

Kabinet
Kabinettet er produceret i polymer-belagt stålplade med varme- og 
lydisolering.

Luftspjæld
Luftspjældene lukker i når enheden slukkes, så der ikke forekommer træk. 

Luftfiltrering
Friskluften filtreres igennem et G4 og et F8 filter. 

Udsugningsluft renses gennem et G4 filter.

Ventilatorer
Ventilatorerne fører indblæsningsluften ind i rummet samt 
udsugningsluften ud af aggregatet. 

Forvarme
Forhindrer modstrømsveksleren i at fryse til. 

Eftervarme
Hæver indblæsningstemperaturen.

Bypass
Bypass spjæld, der i varme perioder leder frisk udeluft direkte ind i rummet 
uden om modstrømsveksleren.

Modstrømsveksler
Varmen fra udsugningsluften overføres til indblæsningsluften via mod-
strømsveksleren, der reducerer varmetabet. 



Tilbehør

Fugtføler
Ventilationsniveauet øges, når fugtniveauet oversti-
ger en given grænse. 

CO2-sensor
Ventilationsniveauet øges, når CO2-niveauet oversti-
ger en given grænse. 

Drænpumpe
Drænpumpen leder kondensvand væk fra aggrega-
tet 

Modbus modul
Modbus opkobling til CTS system.

Udvendige riste
Stormskærme til udvendig placering. Fås i rustfri stål 
og hvid.

Til loft anlæg med vertikale studse fås Dusav Rist. 

Filtre
Til aggregaterne fås:
G4 ind- og udblæsningsventiler
F8 pollenfilter
F11 finfilter



Styring

På det medfølgende betjeningspanel kan aggregatets nuværende 
driftsværdier aflæses. menuer kan tilgås vis betjeningspanelet, hvor den 
ønskede drift af aggregatet kan indstilles. 



Fordele ved DUKA One erhvervsløsninger

√	 Ventilationsløsning og luftmængde vælges på baggrund af det  
	 enkelte rums krav og funktionalitet. 

√	 Hvert rum ventileres efter behov. Enhedens hastighed vælges  
	 automatisk for sikre den fornødne luftkvalitet.  

√	 Et-rums-ventilationsløsninger er nemme at designe, da de ikke  
	 kræver rørføring.  

√	 Udeluft tilføres gennem en kort luftkanal i væggen. Intet energitab 	
	 da luften ikke skal igennem lange kanaler. 

√	 Et-rums-ventilation højner brandsikkerheden, da der ikke er  
	 luftkanaler mellem de enkelte rum.

√	 Kompakt og komplet anlæg inkl. styring, varmeflader og lukke- 
	 spjæld – klar til brug ved levering

√	 Effektiv ventilering med høj varmegenvinding og lavt energiforbrug

√	 Mulighed for luftkvalitetsfølere, bl.a. CO2 sensor

√	 Modeller til placering på gulv med indtag/afkast gennem væg, samt 
	 loftmodeller med mulighed for indtag/afkast ud gennem væg eller  
	 op gennem tag.

√	 Egnet til alle former for rum, hvor der ønskes et bedre indeklima,  
	 f.eks. butikker, kontorer, skoler, kantiner, institutioner, møderum, 
	 indgangspartier og lign.

√	 Ingen synlig kanalføring nødvendigt i rum, som betjenes af anlæg


