
DUKA e-learning
Ventilationskanaler, 

flexslanger og overgangsstykker



Ventilationskanaler

DUKA Ventilations program indenfor aftræksrør dækker firkantede og run-
de kanaler samt diverse bøjninger, samlestykker og forgreninger, i både 
isoleret og uisoleret udformning.

Firkantede rør fås i plast, og runde rør fås i både plast og metal. 

Fordele: 
Sikrer helt tætte samlinger, så fugtskader undgås.
Giver mulighed for fleksible og individuelle løsninger.
Kan leveres med 20 mm isolering.
Har lille luftmodstand og sparer dermed energi.
Nemt at samle og tilpasse.



Firkantede kanaler i plast

Aftræksrør

Thermrør

De firkantede aftræksrør fås i dimensionerne 10 x 15 cm og  15 x 15 cm. Til 
de firkantede rør fås muffe og 45º graders bøjning. Samlinger skal tætnes. 

De firkantede therm-aftræksrør fås i dimensionerne 100 x 150 mm og  150 
x 150 mm. Til de firkantede rør fås muffe og 45º graders bøjning. Samlinger 
skal tætnes. 

Rør, muffe og 45º graders bøjning er isoleret med 20 mm grå Neopor® 
isoleringsskal.

Thermrør er fordelagtige at bruge i kolde rum for at undgå kondensdannel-
se i rørene. 



Firkantede kanaler i plast

Fladkanaler

Ventilationskanal i plast med glatte ender. Velegnet til steder, hvor der ikke 
er meget plads. 

Kan kombineres med et kanalsystem af Ø100mm runde plastrør med 
overgangsstykker. 

Systemet består af fladkanal, samlemuffe, holder, overgang til rundt rør 
Ø100 mm, bøjning fladkanal til rund Ø100 mm, bøjning over kort eller lang 
samt jalousirist.

Dimension: 110 x 55 mm.



Runde kanaler i plast

Ventilationsrør

Rund ventilationskanal med glatte ender. 

Ø100 mm rør kan kombineres med fladkanaler. 

Systemet består af rør, reduktion, holder, samlemuffe, adaptor, bøjning, 
lukkespjæld og T-stykke.

Dimension: Ø100, Ø125 og Ø150 mm.



Runde kanaler i metal

Spirorør

Galvaniseret metalrør velegnet til ventilationssystemer. 

Til systemet findes et bredt udvalg af fittings. 

Systemet består af rør, 15º, 30º, 45º og 90º bøjninger, T-stykke, reduktion, 
samlemuffe, samlenippel, grenrør, montagebøjle og lyddæmper.

Dimension: Ø100, Ø125 og Ø160 mm.



Monteringseksempel



Flexslanger

PE Flexslange

Anvendes som aftræksslange i forbindelse med aftræk fra emfang, bad, 
køkken og beboelsesrum samt tørretumblere.

Tåler temperaturer op til 70° C.

Dimensioner: Ø102, Ø112, Ø127, Ø152 og Ø162 mm.
Længde: 1,5 - 6 m. Samt i salgskasse med 15 - 25 m. 

Vigtigt ved montering:
Husk at flexslanger skal monteres/trækkes stramt for at have den bedste 
luftgennemgang.



Flexslanger

Isoleret PE Flexslange

Isoleret flexslange med enten 25 eller 50 mm isolering. 

Kan tåle op til 70 ºC.

Der skal anvendes en isoleret flexslange, når et koldt loftsrum passeres, da 
isoleringslaget minimerer kondensdannelsen, når den varme luft passerer 
det kolde loftsrum.

Ved installationer af mekaniske ventilationsanlæg anbefales det at anvende 
en flexslange uden isolering, og efterisolere denne med 2 x 50 mm isole-
ring for at opnå den mest optimale kondensisolering. 

Dimensioner: Ø102, Ø127, Ø133, Ø152 og Ø162 mm.
Længde: 4 m. 

Vigtigt ved montering:
Husk at flexslanger skal monteres/trækkes stramt for at have den bedste 
luftgennemgang.



Flexslanger

Aluminiumsflexslange

Anvendes til aftrækskanaler, hvor der er risiko for høje temperaturer.

Anvendes også i forbindelse med til VillaVentilationsanlæg, da installationen 
lettes. 

Tåler temperaturer op til 250 ºC. 
Dimensioner: Ø100, Ø125, Ø150 og Ø160 mm.
Længde: 3 m. 

Vigtigt ved montering:
Husk at flexslanger skal monteres/trækkes stramt for at have den bedste 
luftgennemgang.



Flexslanger

Isoleret aluminiumsflexslange

Anvendes til aftrækskanaler, hvor der er risiko for høje temperaturer.

Der skal anvendes en isoleret flexslange, når et koldt loftsrum passeres, da 
isoleringslaget minimerer kondensdannelsen, når den varme luft passerer 
det kolde loftsrum. 

Anvendes også i forbindelse med til VillaVentilationsanlæg, da installationen 
lettes. 

Tåler temperaturer op til 250 ºC. 
Dimensioner: Ø100, Ø125 og Ø160 mm.
Længde: 5 m. 

Vigtigt ved montering:
Husk at flexslanger skal monteres/trækkes stramt for at have den bedste 
luftgennemgang.



Overgangsstykker

Overgangsstykkerne gør det muligt at kombinere flere former for venti-
lationskanaler med hinanden. Overgangsstykkerne samles nemt med et 
klik-system. 

Type 1 Til flexslanger Ø133 / 140 / 152 mm.

Type 2 Til flexslanger Ø102 / 127 / 162mm.

Type 3 Til 100x150 mm aftræksrør.

Type 4 Til 150x150 mm aftræksrør.

Type 6A Til murgennemføring type 201 samt 
kondensmuffe type 212.

Type 6 Til murgennemføring type 202 samt 
kondensmuffe type 213.

Type 10 Til flexslanger Ø100 mm.

Type 1 & 2 Type 3 Type 4

Type 6A Type 6 Type 10


