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INTRODUKTION

Brugermanual version 1.4
September 2021

Denne brugermanual indeholder teknisk beskrivelse, bruger- og servicemanual samt tekniske data og installationsguide for DUKA

One S6-serien.

PAKKELISTE

Aggregat indedel

Aggregat udedel (stormskasrm)
Lydisoleringsmétte (kun S6 & S6W)
Rerseparator (kun S6B & S6BW)
\eksler

500 mm rer

Monteringskit
Opseaetningsskabelon
Fjernbetjening

Brugermanual
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ANVENDELSE

Aggregatet er designet til at spare p& varmen ved hjaslp af varmegenvindingsprincippet. Aggregatet indgér som energibesparende del
i huset, kontorer, hoteller, skoler etc. Aggregatet kan ikke alene bruges som varmekilde.

Aggregatet er designet til permanent at udskifte luften i lokalet.

Aggregatet er designet til veegmontering.

Aggregatet er beregnet til kontinuerlig drift.

Luften til aggregatet méa ikke indeholde: anteendelige dampe, eksplosiv stav/dampe, fordampning af kemikalier, groft stav, sod, olie,
klaebende substans, fiberrigt materiale, patogene eller andre skadelige stoffer.

VIGTIGT INDEN INSTALLATION:

Lees og forsta brugermanualen, fer aggregatet monteres og tages i brug.

Nar aggregatet monteres, skal alle lokale og nationale bygningsreglementer overholdes.

Laes omhyggeligt advarslerne som er nasvnt i brugermanualen og seet dig ind i geeldende sikkerheds reglement.
Manglende kendskab til sikkerhedsreglementet og advarsler kan fere til skade pé person eller beskadige aggregatet.
Gem brugermanualen, s& du altid kan leese i den.

| det tilfeelde at aggregatet skifter ejermand, vedlasg da brugermanualen.
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OPSATNINGS- & SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

e Pak aggregatet forsigtigt ud.

e Brug ikke aggregatet udenfor den specifikke angivne temperatur skala. Brug ikke aggregatet i aggressive miliger eller miliger med
eksplosive farer.

e Folg alle elektriske sikkerhedsregler ved installation af aggregatet.

e Uautoriseret afkortning af el-kablers leengder er ikke tilladt. Serg for, at kablerne ikke bliver knaskket.

e Afbryd strammen til aggregatet far montering og reparationer.

SIKKERHED

Betjening
Betjen og servicere ikke aggregat og styring med vade heender.
Lad ikke barn betjene aggregatet.

Rengoring
Vask ikke aggregatet i vand, beskyt elektriske dele mod vand.

Servicering
Aben ikke aggregatet nér det karer. Aforyd ferst strammen.

Anvendelse

Brug kun aggregatet til rumventilation. Tilslut ikke tarretumbler eller lign. udstyr til aggregatet.
Hold eksplosive og let antaendelige vaesker veek fra aggregatet.

Bloker ikke aggregatets kanal, nér det karer.

Lad ikke Iuftstrgmme fra aggregatet have retning mod abne flammer eller lign.

A AGGREGATET MA KUN BETJENES AF INSTRUEREDE PERSONER



TEKNISKE DATA

Aggregatet er designet til brug indenders i temperaturer fra 1 til 40

grd/C. og en relativ Iuftfugtighed pé op til 95 %.
Til og fra luften skal veere mellem -20 op til 50 grd/C.

IP klassificeringen som omhandler faste objekter og veesker:
o |P 24 for aggregatet opsat med rerforing.

Aggregatet er under konstant udvikling og derfor kan der forekomme
smé variationer i de tekniske data for de forskellige modeller. Den se-

neste dokumentation kan altid findes pa www.dukaventilation.dk

MAL PA INDENDQRS DELEN (MM)

285

235

138

Model S6(W)

207

MAL PA UDEND@RS DELEN (MM)

231

220

54
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Rorleengde

model S6B(W) 290-500 mm _
model S6(W) 270-500 mm

Front panel =

= Udendgarsrist

Der kan veere forskellige dimensioner athaengig af model,

Model S6B(W)

137 137

155

164 @D

155

25

4 huller
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HVORDAN VIRKER AGGREGATET?

DUKA ONE bestér af en indenders del, en veksler placeret i murgennemfaringen, lydisoleringmétte (S6), rerseparator (S6B), filtre samt
en udendars del. Selve genanvendelsen foregar i veksleren, som er beskyttet af filtrene mod stav og snavs. Disse produkter er vores
bud pé, hvordan vi i fremtiden kan opné energibesparelser i boliger, samtidig med at vi serger for optimal udluftning. Ventilatoren, der

sikrer den fornadne skiftevise ind- og udblaesning, er placeret pa den udvendige side af veksleren i murgennemfaringen. Udendears
delen beskytter enheden mod indtreengende vand og andre partikler.

0l Veksleren

Dens forholdsmaessig store overflade
sikrer optimal energioverforsel
mellem den varme udsugningsluft
og den kolde tilforte friskluft. Hele
konstruktionen er udformet sddan,
at en enkel lavenergimotor handter-
er bade udsugningen og indblaesnin-
gen. Det sikrer en stor besparelse
samt en hgj genanvendelsesgrad.

-~
Bagparten
af indenders delen indeholder
klemraekke til EL tilslutning og
kontrolpanel / printkortet.

Indvendig front.

Pa den indvendige side er enheden
udformet i et diskret design, sa den
passer til de fleste veegge. Fronten er
aftagelig, sa filtrene kan skiftes.

Lydisoleringsmatte
Anvendes kun ved ekstreme
forhold med meget udemomsstg;j

Murgennemfegringen.
Udfort i steerkt plastik.

Indvendig front.

Pa den indvendige side er enheden
udformet i et diskret design, s& den
passer til de fleste vaegge. Fronten
er aftagelig, sa filtrene kan skiftes.

OPBYGNINGEN AF SELVE VEKSLER-ENHEDEN

Model S6(W)

O Veksleren
Sikrer meget hgj
varmegenvinding

o Filtre

beskyttes.

O Ventilator
Sikrer den rette
luftstrem

Sikrer at luftstremmene filtreres
forsvarligt samt at veksleren

[1 Den udvendige stormskaerm

er udfert med beskyttelsesgitter. Herved sikres den
forngdne luftgennemstremning samtidig med at storre
objekter holdes udenfor.

LI Rgrseparatorer
Sikrer, at luftstrammen
ikke blandes.

L Murgennemfgringen
Udfort i steerkt plastik.

Veksleren

Dens forholdsmaessig store overflade sikrer optimal energiover-
forsel mellem den varme udsugningsluft og den kolde tilfgrte
friskluft. Hele konstruktionen er udformet sadan, at to laven-
ergimotorer handterer hhv. udsugningen og indblaesningen. Det
sikrer en stor besparelse samt en hgj genanvendelsesgrad.

[ Bagparten
af indenders delen indeholder klemraekke til EL
tilslutning og kontrolpanel / printkortet.

O Filtre
Sikrer at luftstremmene
filtreres forsvarligt samt at
veksleren beskyttes.

O Ventilatorer
Sikrer den rette
luftstrom

O Veksleren
Sikrer meget hgj varmegenvinding

0 Kabelsko
Forbinder motor og styringen
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HVORDAN VIRKER DUKA ONE S6(W)

Ventilation med indblzesning af friskluft
Om sommeren kan det vaere behageligt at bleese
frisk luft ind i boligen uden at den bliver forvarmet
af veksleren. Om natten opnés der yderligere en
behagelig kelende effekt.
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Ventilation med udluftning

| denne funktion anvendes enheden kun til udsug-

ning af boligens brugte luft. Kan med fordel anven-

des hvis man ensker at opnd en hurtig udluftning. m
Har men flere enheder installeret i boligen, er det

en fordel om sommeren at kombinere indbleesning

og udluftning. Dette kan geres ved at veslge ind-

blassning pé veerelser og soverum og udsugning

stuen. Herved opnéas en kalende effekt om natten.

L
7

éa

Varmegenvinding

| denne funktion genanvendes energien fra in-
de-temperaturen til forvarmning af den tilfarte friske
luft udefra. Dette sker ved at ventilere i cyklusser:

2,
2
<.
%
\(\Y
2

Cyklus 1
Varm brugt Iuft suges ud af lokalet. Mens den passerer veksleren, oplagres varmen og fugten i den keramiske veksler. Herved genan-
vendes varmen. | 70 sekunder overferes varmen til veksleren, hvorefter ventilatorer skifter retning til frisklufttilfersel.

Cyklus 2
Ren og frisk luft udefra bleeses igennem veksleren og forvarmes af indetemperaturen, der er lagret i veksleren. | 70 sekunder overfa-
res varmen fra veksleren til indbleesningsluften, hvorefter ventilatorer skifter retning til udsugnings cyklus igen.

HVORDAN VIRKER DUKA ONE S6B(W)

Ventilation
Den ene ventilator blaeser frisk uft ind i boligen uden at den bliver forvarmet af veksleren. Den anden ventilator suger luften ud af
boligen. Ventilatorerne skifter ikke retning.

Ventilation med udluftning

| denne funktion anvendes enheden kun til udsugning af boligens brugte luft. Begge motorer karer kun i udsugnings retningen og pa
den indstillede hastighed.

Har man aktiveret enten en ekstern sensor eller den indbyggede fugtighedssensor pa kontrolpanelet, er der to driftsmuligheder, nér
sensoren aktiveres (se naermere pa side 14).

Varmegenvinding
| denne funktion genanvendes energien fra inde-temperaturen til forvarmning af den tilferte friske Iuft udefra. Nér den ene ventilator
suger ud, bleeser den anden ind. Efter 70 sekunder skifter begge ventilatorer retning.

70 sekunder

—>

Afkast T Udsugning Friskluftindtag Indblaesning

7]

o,

ALC
>

&w&

w;&
“
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M

FIEkqutindtag Indblaesning Afkast

$—/

70 sekunder

O

Udsugning
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MONTAGE OG OPSATNING

A LAS HELE MANUALEN GRUNDIGT IGENNEM INDEN OPSATNINGEN AF
VENTILATOREN.

1. Bor et rundt hul igennem veeggen.

Hullets sterrelse og placering fremgér af nedenstéende tegning.
Far placeringen, tag hgjde for, hvordan enheden skal forbindes til el nettet.

r— | A-A

Anbefalet
min 200 mm

M IRRER ===
\.

Anbefalet
min 200 mm

?180m

Anbefalet
min 200 mm

2. For roret igennem det borede hul i vaeggen. Afkort roret i forhold til vaeggens tykkelse.
Tag hojde for installationen af den udvendige vindskaerm.

Pa den indvendige side méa raret maks stikke 3 mm frem af
veeggen. Pa den udvendige side af facaden ma reret maks
stikke 5 mm ud af vaeggen (mal A).

Luk spraekkerne
med fx fugemasse

Serg for at raret har min 3 mm'’s fald mod ydermur for at evt

| . .
kondens og slagregn kan lgbe af | min 3°
_—
0-3mm A
I —>|—<—
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3. Fastger den medfglgende montageskabelon pa veeggen over murgennemferingen med fx tape.

Bor nu de nedvendige huller til fastgarelsen af indedelen. Tag hejde for EL tilslutningen ved opsastningen, sa ledninger kan feres ind
gennem markeringen pé skabelonen.

4. Afmonter fronten fra bag partiet ved at presse de to knapper i siden.

5. Monter bagpartiet med de medfolgende skruer eller tilsvarende.
Losn nu skruerne fra den gennemsigtige daekplade over terminalen.
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7. Indsat veksler-enheden i murgennemfgringen som vist pa tegningerne. Tilslut el-forbindelsen.

8. Klik fronten pa bagpartiet.

i

—— =
= u‘\%
7 T \WAN

Markeringen skal
vaere opad A

Fastgor ledningen
under krogen og tilslut
kabelskoen.

le <

9. Installer lyddaeemperen i murgennemfgringen. Afkort den evt afhaengig af murtykkelse.

Duka One S6(W):

Bemeerk:
Den medfelgende lyddeemp-
ningsmatte kan i omradet
med meget kraftig udenoms
stgj bruges som ekstra
lyddeempning for
gennemtraengende stgj
ind i boligen.

| mere stille omrader behaves
matten ikke installeres.

Duka One S6B(W):

Indseet det nedvendige antal rerseparatorer udefra i murgen-

nemfgringen.

Serg for, at den inderste stader teet imod veksler enheden,
s& de to kanaler er testnet og adskilt fra hinanden. Seet
stormskaermens bagpart imod facaden og afskeer deref-
ter den yderste flamingo rerseparator, sé& den steder imod
stormskasrmens bagkant.

10




Brugermanual for
DUKA ONE S6-serien

10. Monter udedelen pa facaden.

Saet bagpladen pa muren, og marker, hvor de 4 huller til montering af yderskaermen skal placeres. Bagpladen kan anvendes som
skabelon. Bor de 4 huller som skal vasre 50 mm dybe for at passe til ekspansionsankre (6*40).

Monter de medfelgende ekspansionsankre 6x40 i hullerne.

Afmonter den ydre ventilationshastte for at muliggere ad-
gang til fastgerelseshuller.

TI77772 NN

Treek den forreste del af skeermen nedenunder mod dig.

Ry

ST

Fastger bagpladen fra stormskeermen p& muren ved hjeelp
af de medleverede skruer 4x40.

Her er S6B-modellen vist.

Bagpladen til S6-modellen monteres pa samme made.

7

Monter skaermen pa bagpladen.

11
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EL TILSLUTNING DUKA ONE S6 & DUKA ONE S6B

ALLE EL TILSLUTNINGER SKAL UDFORES AF EN EL-KYNDIG PERSON.
A TILSLUTNINGER, SOM ER MODIFICERET OG ULOVLIGE MEDFQRER, AT
GARANTIEN BORTFALDER.

Aggregatet giver mulighed for tilslutning af eksterne sensorer (CO2-sensor, ekstern fugtighedssensor eller
ekstern afbryder) via NO 1 og NO2 klemmerne pa printpladen. Nar sensoren aktiveres og kredsen lukkes, gar
aggregatet pa hgj hastighed.

EL diagram

Strgmforsyning

L(~
100-230 V / ) t

50-60 Hz 4
Stremforsyning til pa, QO |IN
naeste ventilator i serien
100-230 V / 50-60 Hz ¢ O | L
Stremforsyning til @ |N
denne ventilator L
100-230 V / 50-60 Hz
Q@ |+12v
Kontrolsignal input fra —~—"—" © | In
tidligere ventilator —MMN— ) () |Gnd
Kontrolsignal output til ¢=P~PN—— () |Gnd
naeste ventilator «—P O |out
—— () [NOf
L o N O N0z

NO- klemmer for
tilslutning af ekstern
styring (ved spaending pa
NO2 klemmen aktiveres
3. hastighedstrin)

12
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EL diagram for serieforbindelse - S6 & S6B

Q| N @ |N @ N
@ |t Q| QL
N @ N QN @ | n
t Q¢ @ |t [z
Stremforsyning
Q@ [+12v] @ |+12v Q@ [+12v]
100-240V / 50-60 Hz oTn ol ol
@ |Gnd @ |end @ |ond
Ol
L O [ou] { @ [ou] { O [ou]
[@]n?] [©]ne2 [@]ne2]
»
} Til naeste
ventilator

EL diagram for parallelforbindelse - kun S6 & S6B

N
L

Strgmforsyning
100-240V / 50-60 Hz

IR
slell-lz|-|=z
<
T
slgllr|z|-|=z
<

o
3
a

)
3
a

o
B
a

sl[sls]s]s]s]s]®
Slfsld]s][o]e]s]s)|

z oo
HH H
@
HHIEH
z )
.B E iﬂ.i

{
{

sl[e[s]s]|s|s]s]s)

Til naeste
ventilator

Til naeste
ventilator

'l Til naeste

ventilator

Sammenkobling af S6W / S6BW se side 25.
VENTILATOR INDSTILLINGER - S6 & S6B

Indstil ventilatoren til den gnskede drift far enheden
tages i brug.

Dette gares pa panelet under gummiléget.

Aben gummi laget

Kontrolpanel
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INDSTILLING AF KONTROLPANEL

DUKA ONE S6
(X —
b

Ventilator omdrejnings retning:

Det er muligt at deaktivere ventilatoren.

Anvendes flere ventilatorer til styret ventilation, anbefales det at installere
ventilatorerne parvis og integrere dem i en gruppe via et signalkabel.
Seet halvdelen af ventilatoreme til "friskluft funktion” og den anden

halvdel til "udluftnings funktion”.

Friskluft funktion

[ X ~

ventilatoren op i "friskluft funktion”.

Udluftnings funktion
Denne indstilling f&r ventilatoren til kere |

b SN

Det er ikke muligt at deaktivere ventilatoren.

DUKA ONE S6B

Ventilatorretning:

mellem to driftsformer:

Denne indstilling far ventilatoren til kere i friskluft
funktion. | "varmegenvindings mode” starter

udluftningsfunktion. | "varmegenvindings mode”

starter ventilatoren op i "udluftnings funktion”.

Fugtstyrings opsaetning

[ X o~

X | ~

1. driftsform

Nar fugtighedssensoren (eller ekstern sensor )er aktiveret veelges

Begge ventilatorer kerer i udsugningsfunktion

pé& hgjeste hastighed.

2. driftsform

Begge ventilatorer kerer pa hejeste hastighed.

En ventilatorer suger ud, den anden blasser

ind.

Sensoren méler fugtigheden. Er udsugningsluften over det indstillede niveau, skifter ventilatorer til hajeste niveau. Falder fugtigheden igen til under
det indstillede niveau, skifter ventilatoren til den indstillede niveau. Er der valgt efterlgb, fortseetter ventilatoren den ekstra tid i hegj hastighed.

Fugtigheds-
sensoren
er slaet fra

40 %

3 45
"
4

[ x|
[ x|
[ x|

Efterlob

50 %

al"

60 %
x ]

[ x|
[ x|

[ x|

3 45

x |
X ]

70 %

3 4 5

80 %

345

X |
x |
X ]

Veelges en efterlabsperiode, fortsastter ventilatoren den ekstra tid i hgj hastighed. Er fugtigheden kommet under det indstillede niveau eller fx CO2
niveauet er kommet under niveau, kerer enheden igen tilbage til den tidligere satte funktion.

Efterlgb: 0 min.

[ X~
[ X o

Efterlgb: 5 min.

X~
X |o

STYRING AF VENTILATOREN S6 & S6B

Ventilatoren kan styres via
fiernbetjeningen eller direkte
pa knapperne i siden af
fronten.

Knapper kontrolpanel
pa siden af fronten

OBS: er flere ventilatorer for-
bundet i serie eller parallelt,
sé& er det kun master enhe-
den, der styrer alle enheder.

oIl g
P Speed

OFF
o

Filter
Alarm
Master

14

Efterlgb: 15 min.

X I~
[ X o

Efterlgb: 30 min.

X I~
X |o

( )

Hastighed /OFF

Her aktiveres trin 1-2-3- og OFF.
Lampen indikerer ventilatorens
hastighed.

( Hastighed

. J
~N

( Varmegenvindings
funktion

Model S6:

Ventilatoren kerer i 70 sekunder i friskluft-

funktion og derefter 70 sekunder i udluft-

Teend /sluk ventilatoren ]
Fjernbetjening

nings-funktion.
Model S6B:
Ventilatoren kerer i modsat retning af

Model S6:

Ventilatoren kerer i den valgte hastighed enten i
friskluft- eller udluftnings-funktion. Retningen
afhaenger af, om man har valgt friskluft eller

hinanden. Efter 70 sekunder skifter de begge
\Jetning. _J
(Ventilations funktion )

udluftning pa let under

slet.

Model S6B :

| den valgte hastighed kerer en ventilator i
frisklufts- og den anden i udluftnings-funktion.
Der skiftes ikke retning.

Aktivering af hgj hastighed
i 4 timer.

{
(

Aktivering af lav hastighed
i 8 timer.




FUNKTION

Varmegenvindings

funktion

Ventilations
funktion

®

Filteralarm

Alarm-indikator-

lampen

Master indkator

FUNKTION

Varmegenvindings

funktion

Ventilations
funktion

Timer-
funktion

(%)

DO
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VENTILATOR KONTROLPANEL PA SIDEN

MODEL S6: MODEL S6B:

Indstil hastighed Trin I - Il - Il - OFF
Er flere ventilatorer forbundet i serie eller parallelt, s& er det master enheden, der styrer alle enheders hastighed.
l: Lyser indikatoren, s& kerer enheden pé hastighed |.
Blinker indikatoren, sé er den farste hastigheds timer aktiveret.
logll: Lyser indikator | og Il, s& karer enheden pé hastighed Il.
I, Hoglll: Lyserindikator |, Il og lll, s& kerer enheden pé hastighed |Il.

Blinker alle tre indikatorer, sa kan det skyldes falgende:
timeren for aktivering af 4 timers hegj hastighed er aktiveret eller en af de filsluttede eksterne sensorer er aktiveret eller den
indbyggede fugtsensor er aktiveret,

Ventilatoren karer i 70 sekunder i friskluft- funktion og Ventilatoren karer i modsat retning af hinanden.

derefter 70 sekunder i udluftnings-funktion. Efter 70 sekunder skifter de begge retning.

Ventilatoren karer i den valgte hastighed enten i friskluft- | den valgte hastighed karer en ventilator i frisklufts- og den
eller udluftnings-funktion. Retningen afheenger af, om man anden i udluftnings-funktion. Der skiftes ikke retning.

har valgt friskluft eller udluftning pé kontrolpanelet under

gummideekslet.

Filter indikator er et ur, der efter 90 dage tilr&der, at det er tid til at inspicere filtrene, som enten skal renses eller skiftes. Se
naermere under afsnittet "Vedligeholdelse”.

Er flere ventilatorer forbundet i serie eller parallelt, s& er det master enhedens indikator der lyser konstant, mens den
ventilator, der har kert i 90 dage og skal tilses, har en blinkende indikator.

Indikatoren lyser nér der er motordefekt. Ventilatoren stopper  Indikatoren lyser nér der er motordefekt. Ventilatoren stopper

med at kere, med at kare.
Er ventilatorerne forbundet med hinanden i serie eller Er ventilatorerne forbundet med hinanden i serie eller
parallelt, stopper alle ventilatorer. Masterenheden indikator parallelt, er det kun den defekte enheds indikator der blinker

lyser konstant, men den defekte ventilators indikator blinker. 0g kun den, der stopper med at kare.

Kun master enheden lyser, nér flere ventilatorer er forbundet med hinanden. Slaverne har ikke lys i deres indikator.
Blinker en af slavernes indikator , betyder det, at der ikke er forbindelse til masteren.

VENTILATOR FJERNBETJENING

MODEL S6: MODEL S6B:

Taend/sluk
Teend/sluk enheden, med mindre at funktionen er deaktiveret pé kontrolpanelet under gummidaekslet.

Ventilator hastighed
Trin -1 - |

Ventilatoren kerer i 70 sekunder i friskluftfunktion og derefter Ventilatoren kerer i modsat retning af hinanden.

70 sekunder i udluftningsfunktion. Efter 70 sekunder skifter de begge retning.

Ventilatoren karer i den valgte hastighed enten i friskluft- | den valgte hastighed kerer en ventilator i frisklufts- og den
eller udluftnings-funktion. Retningen afhaenger af, om man anden i udluftnings-funktion. Der skiftes ikke retning.

har valgt friskluft eller udluftning pé kontrolpanelet under

gummideekslet.

@ — Aktivering af hastighed trin lll i 4 timer.
— Aktivering af hastighed trin |'i 8 timer.

Efter at tiden er udlabet, gér ventilatoren filbage til den tidligere hastighed.
Deaktiver funktionen ved at trykke pé en vilkarlig knap.
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EL TILSLUTNING DUKA ONE S6W & DUKA ONE S6BW
El-tilslutning og styring - S6W & S6BW

ALLE EL TILSLUTNINGER SKAL UDFORES AF EN EL-KYNDIG PERSON. TILSLUT-
NINGER, SOM ER MODIFICERET OG ULOVLIGE MEDFORER, AT GARANTIEN BORT-
FALDER.
Aggregatet giver mulighed for tilslutning af eksterne sensorer (CO2-sensor, ekstern fugtighedssensor eller
ekstern afbryder) via NO 1 og NO2 klemmerne pa printpladen. Nar sensoren aktiveres og kredsen lukkes, gar
aggregatet pa hoj hastighed.

El-diagram - S6W & S6BW

Strom
100-230V t
50 (60) Hz A ¢
Strem til neeste —NP @ N
ventilator
—-M | L
t -
* O | L
@) |+12v
Input til 0-10V ™M O | In
analog sensor M- » ) |Gnd
— Q) |Noi
0 Nor— @) |NO2

NO kontakt til en ekstern
kontrol enhed

AGGREGAT INDSTILLINGER - S6W & S6BW
Indstil aggregatet til den onskede drift for aggregatet tages i brug.

Dette geres pa panelet under gummi laget.

1234

ON DIP

DIP switch knapperne
er placeret under
gummilaget
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INDSTILLING AF KONTROLPANEL - sew & seBW

Brugermanual for
DUKA ONE S6-serien

Netvaerksindstillinger

— OFF — Master enhed (herefter kaldet Master’)

— ON - Slave enhed (herefter kaldet “Slave)

@\ OFF — aggregatet er slukket i standby-tilstand

M M

@\ ON — aggregatet kerer i niveau 1 i standby-tilstand.

Standby-indstillinger

Ventilationsindstillinger

DUKA ONE S6W

Udsugningsfunktion

Denne indstilling far aggregatet til kare i udsugnings-
fuktion, nér ventilationsfunktion er valgt. | varmegen-
vindingstilstand starter aggregatet med 70 sekunders
udsugning.

.

Indblzesningsfunktion

Denne indstilling f&r aggregatet til kare i indblees-
ningsfunktion, nér ventilationsfunktion er valgt. |
varmegenvindingstilstand starter aggregatet med 70
sekunders indbleesning.

(X o

DUKA ONE S6BW

OFF — nér fugtniveauet overstiger det indstillede
punkt vil begge motorer skifte til udblaesning pa
niveau 3.

X ] ™

ON — nér fugtniveauet overstiger det indstillede
punkt vil aggregatet fortsastte i samme ventilati-
onstilstand pé niveau 3.

Gendan fabriksindstillinger

|j| <t OFF — normal styring af enheden

OFF.

STYRING AF AGGREGATET - s6w & S6BW

Aggregatet kan styres via fiernbetjenin-
gen eller direkte pa knapperne i siden
af fronten.

Knapper kontrolpanel
OBS: er flere aggregater foroundet i pa siden af fronten
serie eller parallelt, s& er det kun master oIl
aggregatet, der styrer alle enheder. ol

o |

Her er det kun masteraggregatet der re-
agerer pé fiernbetjening, nar enhederne
er sat op i en master/slave lasning.

Filter
Alarm
Master

17

ON — Gendan fabriksindstillingeme. Saet switchen pé betjeningspanelet til ON, nér du herer et lydsignal seettes switchen il

( )

Hastighed /OFF Teend /sluk ventilatoren ]
Her aktiveres trin 1-2-3- og OFF.

Lampen indikerer ventilatorens Fjernbetjening
hastighed.

( Hastighed

. J
( Varmegenvindings )
funktion
Model S6:

Ventilatoren kerer i 70 sekunder i friskluft-
funktion og derefter 70 sekunder i udluft-

nings-funktion.

Model S6B:

Ventilatoren kerer i modsat retning af

hinanden. Efter 70 sekunder skifter de begge
\Jetning. _J
(Ventilations funktion )

Model S6:

Ventilatoren kerer i den valgte hastighed enten i
friskluft- eller udluftnings-funktion. Retningen
afhaenger af, om man har valgt friskluft eller

udluftning pa let under
slet.
Model S6B :
| den valgte hastighed kerer en ventilator i . . . .
frisklufts- og den anden i udluftnings-funktion. Aktlverlng af hﬁj haStlghed
Der skiftes ikke retning. i 4 timer.
J
Aktivering af lav hastighed
i 8 timer.
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FUNKTION

Speed
OFF

Varmegenvindings
funktion

Ventilations
funktion

Filteralarm

Alarm-indikator-
lampen

Master indkator

FUNKTION

Varmegenvindings
funktion

Ventilations
funktion

Timer-
funktion

DO

AGGREGAT KONTROLPANEL PA SIDEN - S6W & S6BW

MODEL S6W: MODEL S6BW:

Indstil hastighed Trin | - Il - Ill - OFF
Er flere aggregater forbundet i serie eller parallelt, s& er det master enheden, der styrer alle enheders hastighed.

03 Lyser indikatoren, s& kerer enheden pé hastighed |.

Blinker indikatoren, sé er den farste hastigheds timer aktiveret.
logll: Lyser indikator | og I, s& karer enheden pé hastighed |l.
I, Hoglll: Lyserindikator |, Il og lll, s& kerer enheden pé hastighed |Il.

Blinker alle tre indikatorer, sé kan det skyldes falgende: timeren for aktivering af 4 timers hgj hastighed er aktiveret eller en af de
tilsluttede eksterne sensorer er aktiveret eller den indbyggede fugtsensor er aktiveret,

Aggregatet karer i 70 sekunder i friskluft-funktion og derefter Aggregatet karer i modsat retning af hinanden.
70 sekunder i udluftnings-funktion. Efter 70 sekunder skifter de begge retning.
Aggregatet karer i den valgte hastighed enten i friskluft- eller | den valgte hastighed karer en aggregat i frisklufts- og den anden

udluftnings-funktion. Retningen afhaenger af, om man har valgt i udluftnings-funktion. Der skiftes ikke retning.
friskluft eller udluftning pé kontrolpanelet under gummideekslet.

Lyser hverken varmegenvindingsfunktion eller ventilationsfunktion betyder forceret drift af enheden i indbleesningstilstand. Denne
funktion kan kun veelges i appen.

Filter indikator er et ur, der efter 90 dage tilr&der, at det er tid til at inspicere filtrene, som enten skal renses eller skiftes. Se naermere
under afsnittet "Vedligeholdelse”.

Efter rens/skift skal filteralarmen nulstilles. Dette kan gares enten i App'en eller ved at holde knappen inde i

5 sekunder indtil den afgiver signal.

Alarmindikator for nadstop. Lyser alarm knappen konstant pa Master enheden er der fejl pa netvasrket I de forbundne enheder.
Blinker alarmknappen betyder det nedbrud pé en specifik enhed. | tilfeelde af nadstop af en DUKA One SEW pé netveerket vil den
defekte enheds alarmknap blinke. Alle de tilsluttede DUKA One S6W vil ligeledes stoppe. Er der tilknyttet en DUKA One S6BW vil
den fortseette med at kere.

| tilfeelde af nedstop pé en DUKA One S6BW vil den defekte enheds alarmknap blinke. Den defekte enhed lukker ned, mens de
avrige fortsestter deres drift.

Er der ingen forbindelse mellem Masterenheden og netveerket i mere end 20 sekunder, vil enheden midlertidigt ga i standby tilstand,
mens DUKA One S6BW vil fortsastte med at kare. Alarm indikatoren blinker pa& masterenheden. Nér netveerksforbindelsen genetab-
leres vil masterenheden fortsastte i den foregéende drift.

Ved lavt batteriniveau vil alarmindikatoren blinke.

Kun master enheden lyser, nér flere aggregater er forbundet med hinanden. Slaverne har ikke lys i deres indikator.
Blinker en af slavernes indikator , betyder det, at der ikke er forbindelse til masteren.

AGGREGAT FJERNBETJENING
MODEL S6W: MODEL S6BW:

Teend/sluk aggregatet, med mindre at funktionen er deaktiveret p& kontrolpanelet under gummidaekslet.

Ventilator hastighed
Trin -1 - |

Aggregatet karer i 70 sekunder i friskluft- funktion og derefter
70 sekunder i udluftnings-funktion. @nskes det at aggregatet
starter med at suge Iuft ud, kan det indstilles pa dip-switchene.

Aggregatet karer i modsat retning af hinanden.
Efter 70 sekunder skifter de begge retning.

Aggregatet karer i den valgte hastighed enten i friskluft- eller
udluftnings-funktion. Retningen afheenger af, o man har valgt
friskluft eller udluftning pé kontrolpanelet under gummideskslet.

| den valgte hastighed karer en aggregat i frisklufts- og den anden i
udluftnings-funktion. Der skiftes ikke retning.

Timer funktion

@ — Aktivering af hastighed trin Il i 4 timer.

— Aktivering af hastighed trin | i 8 timer.

Efter at tiden er udlgbet, gér aggregatet tilbage til den tidligere hastighed.
Deaktiver funktionen ved at trykke pé en vilkérlig knap.



Brugermanual for
DUKA ONE S6-serien

LUKNING AF LUFTTILFORSEL FOR MODEL S6 / S6W

Tryk let imod fronten og luftstrammen blokeres.

Ventilatoren stopper samtidig.

For at &bne igen traek forsigtigt i top og bund af fronten.
Ventilatoren starter driften i samme funktion som da den stoppede.

Aben
luftstrammen

¢

Bloker
luftstrommen

LED lampen i fronten lyser under driften.
I marke vil lyset deempes.

LUKNING AF LUFTTILFORSEL FOR MODEL S6B / S6BW

Vi anbefaler, at denne model altid er &ben. | tilfeelde af at man veelger at ville lukke enheden, geres det pa falgende made:

Tryk pa knapperne i siden af fronten pé indedelen og tag fronten af. Lasn forsigtigt selve frontpladen uden at de 4 ben kneekker af,
Lasn nu forsigtigt karmen med filtrene i en af siderne og fiern den. Tryk frontpladen forsigtigt pé plads igen. Veer obs pé, at de fire ben
ikke knaskker.

Tryk let imod fronten og luftstrammen blokeres. Ventilatorere stopper samtidig.

For at bne Iufttilstramningen igen, foretag ovenstéende instruktion i modsat raskkefalge.

LED lampen i fronten lyser under driften.
I marke vil lyset deempes.
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VEDLIGEHOLDELSE

A VED FILTERSKIFTE SKAL ENHEDEN VZARE TANDT FOR AT FILTER-TIMEREN
NULSTILLES. STROMMEN SKAL DEREFTER SLUKKES, FOR DER FORETAGES
VEDLIGEHOLDELSES OPGAVER. LAS MERE OM FILTERSKIFTE PA NASTE SIDE.

A ADVARSEL! FJERN ALDRIG PRINTPLADEN. DETTE KAN UDLGSE EN ALARM. EFTER
UDFORT VEDLIGEHOLDELSE OG GENINSTALLATION AF KABELSKOEN, FOLG
INSTRUKTIONEN FOR NULSTILLING AF FILTER-TIMEREN PA NASTE SIDE.

TRIN 1

1. Model S6B / S6BW

Tryk p& knapperne i siden af
fronten pé indedelen og tag
fronten af. Lasn forsigtigt selve
frontpladen. Fjern nu filtrene.
Efter filterrensning eller ud-
skiftning samle enheden igen |
modsat reekkefglge.

1. Model S6 / S6W
Tryk p& knapperne i siden
af frontpladen pé indede-
len og tag fronten af.

TRIN 2

DUKA One S6 & S6W

Lasn forsigtigt kabelskoen fra kontrolpanelet. Treek ikke i ledningerme.
Brug en lille flad skruetreekker til at lafte kabelskoen fri fra muffen.

Model S6

Losn forsigtigt kabelskoen fra kontrol-
panelet

L1e) ®

m

Model S6B

ontrolpanelet under gummidaekslet.

@) J@

{ Teend og sluk pa kontakt nr. 8 pa \ ' “ g
) Pud|
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Treek ikke i lednin-
gerne.

Brug en lille flad skru-
etraekker til at lofte ka-
belskoen fri fra muffen

-1



Brugermanual for
DUKA ONE S6-serien

DUKA One S6W & S6BW

| app’en: For at nulstille timeren i appen ga til Menu - Indstillinger > Filter. Tryk da pa Nulstil filter-ti-
meren.

— Filter

Tid igen til filter vedligeholdelse
Dage: Timer: Minutter:

90 0 0
Nulstil filter-timeren

Samlet driftstid
Dage: Timer: Minutter:

0 0

Pa enheden: Efter rens/skift skal filteralarmen nulstilles. Dette kan gores enten i App’en eller ved at holde

knappen inde i 5 sekunder indtil den afgiver signal.
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TRIN 3

Treek i snoren og treek veksler/ventilatorerenheden ud af murgennemfaringen. Fjern filterne.

Model S6B: Model S6:

Tilse filtrene min 3 til 4 gange pr ar og rens eller udskift dem efter behov dog min. 1 gang arligt.
Filter indikatoren minder dig om at tilse filtre og enhed.

DUKA One S6
Nulstilling af filteralarmen. Aggregatet skal vaere tilsluttet stram men i stand-by tilstand for at filter-timeren
nulstilles. Filteralarmen nulstilles hver gang kabelmuffen er blevet lasnet.

DUKA One S6B
Filteralarmen nulstilles ved at teende og slukke kontakt nr 8 p& kontrolpanelet under gummideekslet.

DUKA One S6W & S6BW

7l
Nulstilles i app eller ved at holde varmegenvindingsknappen inde

Filtrene kan rengaeres afhaengig af, hvor tilstoppede de er. Lad dem evt. terre inden de monteres i aggregatet igen.
Filtrene mé& gerne stavsuges.
Filtrene har en forventet levetid p& op til 1 &r ved almindelig brug. Brug kun originale filtre for at sikre den optimale drift.

P

WARNING!
0% pull the wire

Ved systematisk vedligehold kan lusen pa det grenne stik fiernes, og derved gaer enheden ikke leengere visuelt
opmeerksom pé tid for vedligehold. Dette anbefales kun nér der er fastlagte terminer for vedligehold, da enhedens
funktion nedseettes ved tilsmudsning.

Manglende vedligehold vil medfere at garantien opherer. Se naermere under garantibestermmelser.

Veksler

Da organiske partikler fra bygningens udvendige omgivelser kan aflejres i kerne og ventilator, er det vigtigt at vedligeholde med rens

og filterskift udferes i henhold til foreskrifter.

e Renger veksleren regelmeessigt for at sikre en effektiv drift.

e Rens veksleren med en kraftig stavsuger eller gennemblaesning med trykluft. Ved brug af trykluft skal ventilator fikseres sé den
ikke roterer ukontrolleret.

Lydmatte
Er lydmétten monteret i kanalen skal der hver 3. méned ved normal kontrol og rengering af filtre, kerne og ventilator, ligeledes vasre
opmasrksom pé lyddaesmpningsmattens tilstand.
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TRIN 4: Udskiftning af batteriet i fiernbetjeningen

Efter laengere tids drift kan det vaere nedvendigt at skifte batteriet i
fiernbetjeningen.

Reagerer ventilatoren ikke nar man bruger fiernbetjeningen, er det tid til
at skifte batteriet.

Treek batteri skuffen ud af fiernbetjeningen for at skifte batteriet.
Batteriet er af type CR 2025

Indseet det nye batteri i skuffen og tryk det tilbage i fiernbetjeningen.

FEJL HANDTERING

Fejl og afhjeelpning

PROBLEM MULIGE FEJL

Stremmen er ikke tilsluttet.

Aggregatet starter ikke.
Motoren er blokeret, eller propellen mader
modstand

Automatisk aforyder slar til. ~ Muligvis kortslutning i det elektriske netveerk.

- Filteret er tilstoppet.
Lav temperatur pa indblees-

nings luft. Varmeveksleren er tiliset.

Star pa laveste trin.

Lav luft gennemstremning. Filter, ventilatorerne eller varmeveksleren er

tilstoppet.

: . . : Propel er tilsmudset.
Hoj lydniveau, vibrationer.

Lose skruer.

Knappen for filteralarm lyser
stadig efter filterrens/skift

Enheden har veeret frakoblet stram mens den
grenne kabelsko har veeret losnet.

Aggregatet korer i fuld styrke
og reagerer ikke pa eksterne
signaler

Fugtstyringen i DUKA One enheden er slaet til
og aktiveret.
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DUKA ONE S6-serien

J
' g

FEJL AFHJALPNING

® Sikre at der er tilsluttet strem til aggregatet og at der er teendt for
kontakten. Alternativt sikre at det ikke er tilsluttet forkert.

&
(o

e Sluk aggregatet.
e Tilse om der er motor blokade.
e Rens propel blade. Genstart aggregatet.

e Sluk for aggregatet.
e Kontakt forhandler.

Rens eller udskift udsugnings filter.

e Kontrollere veksler for tilisning.
® Sluk og lad isen smelte.

Veelg hejere hastighed.

e Rens eller skift filter.
e Rens ventilatorer og veksler.

Rens propel.
Efterspeend skruer.

Sluk for enheden, men serg for den stadig er tilkoblet strammen.
Lasn forsigtigt kabelskoen fra kontrolpanelet, og monter den
igen.

e \/ent til at DUKA One far seenket fugtniveauet i boligen og sla
derefter fugtstyring i aggregatet fra eller g den til et hgjere
niveau.

e Sluk for DUKA One og indstil fugtniveauet eller sla det fra.
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OPBEVARING OG TRANSPORT REGLER

Opbevare aggregatet i den originale emballage i ter og ventileret rum, med temperatur fra + 5 grd. op til + 40 grd.. Opbevaringsrum-
met méa ikke indeholde aggressive og kemiske dampe. Aggregatet mé heller ikke udsesttes for vedvarende tryk og belastning.

Brug lafte veerktgjer for at forhindre tab- og faldskader pa aggregatet.

HUSK: Alt elektrisk arbejde skal foretages af autoriseret elektriker.

Transport af aggregatet kan ske med et hvilket som helst karetg), sé& laenge aggregatet er beskyttet mod transportskader og vejrlig.
Aggregatet skal beskyttes mod sted og slag under hele transporten.

GARANTIBESTEMMELSER

DUKA Ventilation giver 24 mdr. reklamationsret fra kebsdatoen jf. kabeloven. Herudover tilbyder DUKA Ventilation yderligere 36 mdr.
garanti udover reklamationsretten. Forudseetningen er, at alle beskrevne forpligtigelser og beskrivelser omkring korrekt anvendelse,
installation, vedligeholdelse, opbevaring og transport er overholdt.

VIGTIGT:

For at garantien kan opretholdes, skal det kunne dokumenteres, at filtrene er skiftet mindst en gang pr. &r med DUKA Ventilations ori-
ginale filtre. Garantien bortfalder ved anvendelse af uoriginale filtre. Gem derfor kvitteringerne for disse keb. Det anbefales derudover,
at man tilser og renser filtrene hver 3. méned. Der er filteralarm hver 3. méned (rensningen er beskrevet i manualen).

| installationer, hvor der er risiko for skimmelsvamp, skal aggregatet rengeres seerlig grundigt, s& stev og svampesporer fiernes. Det
kan veere ngdvendigt at anvende specielt rensemiddel. Undlades dette bortfalder garantien.

Garantien daskker IKKE:

e Den periodiske vedligeholdelse.

e Aggregatets opsaetning, indstilling og afmontering.
e Aggregatets indkaring.

e Skader der skyldes pavirkning af skimmelsvamp.

| tilfeelde af reklamation fremvis kabskvittering. Aggregatet skal anvendes som beskrevet i brugermanualen.

Kontakt fornandler/installater for garantiservice.
DUKA Ventilation kan ikke gares ansvarlig for garantiforpligtelser, der er udfert uden at veere aftalt med os eller vores forhandler pa
forhand.

Garantien dzekker ikke i folgende tilfeelde:

Hvis aggregatet ikke er opsat i henhold til monteringsvejledningen, dette geelder ogsé enkelte komponenter i aggregatet.
Hvis de elektriske tilslutninger ikke er foretaget korrekt og i henhold til manualen.
Hvis der ikke er foretaget korrekt periodisk vedligeholdelse af aggregatet.

Hvis der er synlige skader p& aggregatet.

Hvis der er tilfgjet eller fieret tekniske komponenter i aggregatet.

Ved forkert anvendelse af aggregatet.

Fravigelse af brugervejledningen.

Tilslutning til andet el-netveerk end det alm. som beskrevet i manualen.

Ved variationer i spaendingen i lysnettet.

Uautoriserede reparationer af aggregatet.

Hvis garantien er udlgbet.

Fravigelse af transportregler.

Fravigelse af opbevaringsforskrifter.

Fejl p& aggregatet som skyldes Force Majeure. (brand, oversvemmelse, jordskaelv)
Hvis der ikke kan fremvises en kvittering pé kabet.

For avrige forhold henvises til Vink Plast, Generelle Salgs- og leveringsbetingelser. Den seneste version kan altid findes pé vores
hjiemmeside www.dukaventilation.dk

FOLG BRUGER MANUALENS ANVISNINGER FOR OPTIMAL BRUG AF AGGREGATET

A VI HABER, AT DU BLIVER TILFREDS MED VORES PRODUKT
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Brugermanual for
DUKA ONE S6-serien

Sammenkobling og brug af App til DUKA One S6W og DUKA ONe S6BW

NEM INSTALLATION

TRADLOS FORBINDELSE AF FLERE DUKA ONE ENHEDER

Master. Master enheden er den styrende enhed pa netveerket. Alle slave enhederne og mobile enheder

er forbundet til masteren via Wi-Fi. Masteren bliver styret via appen, fiernbetjeningen eller trykknapperne pa
indedelen. Kontrolsignalet bliver automatisk overfert til de tilsluttede slaver. | denne tilstand svarer enheden pa
et signal fra sensorer som f.eks. fugtfoler, en ekstern digital sensor eller en ekstern analog sensor 0-10 V og
aendrer dens driftsfunktion.

Bemaerk:

Hvis hjemmerouteren fungerer sammen med flere Wi-Fi-adgangspunkter som kreever forbindelse veelg da en
af folgende adgangspunkter til aggregatet:

e [Forbind masteren til det forste Wi-F adgangspunkt.

e Feerdigger forbindelsen med den forste gruppe af slaver.

e Forbind masteren til det andet Wi-Fi adgangspunkt.

e Feerdigger forbindelsen med den anden gruppe af slaver.

Slave. Slave enheden fungerer som en drevet enhed pa netveerket. Slaven reagerer kun pa et signal fra mas-
ter enheden. Alle andre signaler ignoreres. | denne tilstand ignorerer DUKA ONE signaler fra andre sensorer.

| tilfeelde af kommunikationstab med masterenheden i mere end 20 sekunder skifter DUKA ONE enheden til
Standby tilstand.

Timere drift
DUKA One S6W reagerer som standard kun pa sensor feedback i Master tilstand.

DUKA One SB6BW reagerer pa sensor feedback i bade master og slave tilstand. Efter aktivering af, hvilken som
helst sensor pa DUKA One S6W-enhederne pa samme netvaerk vil skifte til maksimal hastighed mens DUKA
ONE S6BW vil fortseette i samme niveau.

Efter aktivering af, hvilken som helst sensor pa DUKA One S6BW skifter den bererte enhed til maksimal ha-
stighed i henhold til indstillingerne for fugtighedssensoren mens de resterende enheder pa netvaerket fort-
seetter i samme hastighed.

FORBIND MASTER OG SLAVE DUKA ONE ENHEDER

| de fleste hus-installationer anbefaler vi, at hver enkel enhed kerer individuelt. Sadan opnas den bedste komfort,
da enhederne kan justeres efter rummets behov.

@nskes master/slavedrift anbefales dette kun for enheder, der er placeret i samme rum.

For at forbinde master og slave enheder indstil DIP switch knap nr. 1 pa de enheder der skal kere i slave til-
stand (se side 17).

Tryk og hold VENTILATION knappen nede pa masterens indedel. Vent pa den bipper og alle LED knap-
perne blinker. Gentag denne procedure pa alle slave enhederne og vent pa bippet, efter at alle LED knapper-

ne stopper med at blinke pa slave enhedernes indedel. Tryk og hold VENTILATION @ knappen nede pa
masteren. Vent pa bippet, nar LED’erne stopper med at blinke.

Styring af master og slave enheder

Det er ikke nagdvendigt at anvende app’en for at styre master og slaveenhederne.
Enhederne kan ogsa nemt styres af knapperne pa masterens indedel eller via
fjernbetjeningen.
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AVANCERET INSTALLATION

BEMZARK

Det kan ske, at DUKA ONE enheden ikke kan kobles pa et hjemmenetvaerk. Dette skyldes at enten routeren
eller firewallen ikke vil acceptere enheden.

Da dette vedrerer netveerksudbyderen, kan DUKA Ventilation ikke yde support pa dette. Kontakt egen net-
veerksudbyder for hjeelp.

DOWNLOAD APP

For at styre DUKA ONE Wi-Fi via App, skal du downloade appen "DUKA ONE WIFI". Appen kan downloades fra enten App Store
til iPhone eller Google Play til android telefoner.

Available on the GET IT ON
D App Store " Google Play

Din mobilenhed skal have et operationssystem, der matcher nedenstéende parametre:
¢ i(OS — 7 eller senere. Kompatibel med iPhone, iPad, iPod.
e Android — 4 eller senere.

Tekniske data Wi-Fi
Standard IEFE 802,11, b/g/n
Frekvensband 2.4
Transmissionseffekt [mMW] (dBm) 100(+20)
Netveerk DHCP
WLAN sikkerhed WPA
WPA 2
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1. LOKAL SAMMENKOBLING MELLEM APP OG TELEFON

For at skabe forbindelse mellemn DUKA ONE Wi-Fi og telefonen skal der farst laves en lokal forbindelse, hvor DUKA ONE Wi-Fi er
telefonens netvaerk.

< WicFi Wi-FiDirect £
TIL «

TILGANGELIGE NETVARK

FAN: 001B00364134570E
FAN: 003300294134570E
FAN: 0033003341345714

FAN: 0035004E41345715

+ ) ) ) )

Tilfej netvaerk

G4 ind i telefonens Wi-Fi indstillinger og find netveerket, der har samme navn som enhedens ID-nummer, anmodes der om kode er
den: 11111111,

Ga herefter ind i app’en, og sag efter enheden pa felgende méade:

1. Abn appens menu.

2. Veelg Forbindelse = Hiemme.

3. Tryk pé forsterrelsesglasset og kar forbindelsessagningen.

4, Find den nye forbindelse pa listen og fremhaev dens ID.

5. Rediger forbindelsesoplysninger, hvis du ensker at navngive aggregatet.

A i-Fi Stue
1D: 003C003954E510C
Duka One Wi-Fi Sovevyaerelse

©) Bt

{i} Indstillinger ~
Forbindelse ~

A Hjemme >

etjening

1D: 00480037564ES10C
Duka One Wi-Fi Kontar
1D: 00310039564E510C

& Via skyserver >

Manuel hastighedsregulering

= Wi-Fi-indstilling >

(@) Firmware >

c®®
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2. KOBLE DUKA ONE ENHEDEN TIL HHEMMENETVARKET

For at koble DUKA ONE enheden til dit hiemmenetveerk ga ind i Wi-Fi menuen:
Menu > Forbindelse - Wi-Fi Indstillinger.

Tryk pa modtage for at se de nuvaerende Wi-Fi indstillinger.

Veelg en af WI-FI mulighederne
1. Adg angspunkt = Wi-Fi-indstilling
DUKA ONE fungerer som adgangspunkt til internettet. Dette er som adgangspunkt uden T
en hjemme router. ® Adgangspunkt

O Kiient

Sikkerhedstilstande

Veelg onsket sikkerhedsniveau for Adgangspunktet:
e Aben: intet kodeord.

e WPA PSK: kodeordsbeskyttet. WiEradgenigskade
e WPA2 PSK: kodeordsbeskyttet.

e WPA/WPAZ2 PSK: kodeordsbeskyttet (anbefalet).

e Indtast selvvalgt kodeord for adgangspunktet og tryk pa Anvende.

WPA/WPA2 PSK  ~

Modtage l Anvende

Forbindelsesdiagram adgangspunkt
Tilslutning af op til 8 slaver eller mobile enheder til masteren med eget tradlest adgangspunkt

Tilsluttes der 8 slaver til masterenheden med hver sit eget tradlast adgangspunkt, kan det betyde, det ikke er
muligt at tilslutte en mobilenhed.

)
°
Master
med Wi-Fi adgangspunkt
1
o ) o P~
[ ] [ ] [ ] ?
[ 3 N ]
1 1 1
Mobilenhed
Slave 1 Slave 2 Slave N
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2. Klient: Klient tilstand (anbefalet)

Fi-indstilling

Enheden bliver koblet pa hjemmenetvaerket. Wi-Fi-tilstande
(O Adgangspunkt
@ Klient

e Indtast navnet pa dit hiemmenetveerk. Bemaerk navnet pa dit hiemmenetvaerk skal
stemme 100% overens med det indtastede i appen dvs. hvis alt star med sma bogstaver i
det netvaerksnavn skal det skrives ind med sma bogstaver i Wi-Fi-navn.

Wi-Fi-navn

Wi-Fi-adgangskode

¢ Indtast kodeordet til dit hjemmmenetveerk.

Type IP-adresse
Veelg IP adresse type: DHOP" “
DHCP: IP adressen er opsat til automatisk at forbinde til hjermme routeren (anbefalet)
Static: Muligger adgang for en gnsket IP adresse, subnet maske og standard gateway.
Disse indstilinger anbefales kun til eksperter. Det er pa eget ansvar at vaslge denne
IP-adresse type.

Tryk derefter pa Anvende.

Obs: DUKA ONE blinker redt indtil den har fundet netveerket. Hvis der meldes fejl efter opkobling til hiemmenetveerk, fiek da om tele-
fonen er pa samme netveerk som DUKA ONE enheden.

Forbindelsesdiagram klient tilstand

Masteren, slaven og de mobile enheder er forbundet til et tradlast adgangspunkt via Wi-Fi-routeren.

| dette tilfaelde kan masteren operere med op til slave nummer (N), begreenset af routerens tekniske egenska-
ber.

Hvis Wi-Fi-routerens kapacitet ikke er stor nok til at forbinde et neadvendigt antal enheder, kan du bruge et

ekstra tradlest adgangspunkt for at forbinde andre enheder. Eventuelt er det muligt at tilslutte flere Masters til
netveerket for at arrangere en zone kontrol.

Router
med tradlgst adgangspunkt

o~
Q 2 2

= =
N D N D
Mobilenhed Mobilenhed
Master Slave 1 Slave N
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3. SKYSERVER FORBINDELSE
(Hvis du onsker at styre din enhed udenfor hjemmenetvaerket)

DUKA ONE kan styres af appen via en skyserver forbindelse. Dette giver mulighed for en enkelt eller flere
DUKA ONE enheder kan forbindes i henhold til klient forbindelsesdiagram over en, hvilkken som helst afstand
via appen som har forbindelse til internettet. Denne funktion er som standard deaktiveret.

For at aktivere funktionen:

1. Abn appens menu.

2. Veelg Forbindelse > Hjemme.

3. Veelg den onskede DUKA One forbindelse

4. Indtast forbindelsen i menuen indstillinger

5. Aktiver kontrol via sky server. Kan kun ske nar den er forbundet til Wi-Fi router.

1)
= Betjening
16

Betjening >

@ 1T Indstillinger v
F

orbindelse ~

. >

& Via skyserver >

= Forbindelse / Hiemme 4—  Forbindelse / Hjiemme

Dpka One Wi-Fi Stue
ID: 003C0039564E510C

Duka One Wi-Fi Soveveerelse
1D: 00480037564E510C

Duka One Wi-Fi Kontor

1D: 00310039564E510C

Skift kodeord

“ Wi-Fi-indstilling > Kontroller via sky-serveren

Manuel hastighedsregulering

O -
@ Firmware >

©o®®

For at styre master aggregatet opret en ny konto. Abn appen og ga til MENU > FORBINDELSE > VIA
SKYSERVER:

1. Tryk pa «OPRET EN NY KONTO».

2. Indtast et valgfrit brugernavn og adgangskode kodeord og en e-mail adresse til gendannelse af kodeord.
Tryk pa  knappen. Appen vil automatisk logge pa den nyoprettede konto.

3. Tilfej en ny enhed.

4. For at logge ud af kontoen skal du trykke pa den viste knap (hvis nadvendigt).

5. Indtast et valgfrit navn til aggregatet, ID-nummeret der er pa kontrolpanelet og DUKA One enhedens kode-
ord (1111 som standard)

6. Godkend indtastningerne

—  Forbindelse /Via Forbindelse / Via Bemeerk: Efter opkobling til skyserver kan

—_— skyserver skyserver

det veere nedvendigt at genstarte appen hvis
der ikke er forbindelse til enheden.

For at logge ind pa kontoen via appen ga til
MENU - FORBINDELSE - VIA SKY-
SERVER.

Indtast log-in og kodeord og tryk pa LOG IN
»r" knappen.

(R

Glemt adgangskode?

|

Ved flere telefoner skal der anvendes samme skyserver konto, som konfigureres pa telefon 1. Herefter logges
der ind pa telefon 2, 3 osv med samme konto, hvorefter enheden/enhederne kan styres fra telefonerne.
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BESKRIVELSE AF APPENS STYRINGSKNAPPER

@ ON/Standby. Standbytilstand afhaenger af positionen af — Betjening
DIP-switch 2 (se side 14).
16}

Valg af forudindstillet hastighed: Henholdsvis hastighed |, Il og lll. @
O e . Manuel st_yring af hastighed. For at aktivere rullepanelet, skal du
krydse af i boksen.

Ventilationstilstand Manuel hastighedsregulering
Aggregatet arbejder enten i udsugnings- eller indblaesnings- (]
tiistand med en bestemt hastighed. Ventilationsretningen

42 %
afhaenger af DIP switch 3’s position (Se side 14). @ @
Varmegenvindingstilstand.

Det skiftes mellem indblaesning og udsugning hvert 70. sekund. ~
Ved denne funktion varmegenvindes luften der suges ud af {
boligen.

®

Indblaesningstilstand.
DUKA ONE vil udelukkende veere i indbleesningstilstand.

Nattilstand.
Her vil DUKA ONE ventilere i laveste hastighed (i 8 timer som standard, dette kan eendres i
menuen indstillinger).

Ugeprogram.
Styring af DUKA ONE efter et fastlagt ugeprogram.

Party-tilstand.
Her vil DUKA ONE ventilere i hgjeste hastighed (i 4 timer som standard, dette kan eendres i
menuen indstilinger).

BESKRIVELSE AF APPENS INDIKATIONS KNAPPER

@ @ Nuveerende type af forbindelse til DUKA ONE.

Enten hjemmeopkobling eller forbindelse via sky server gennem internettet.

@& 0 6 6

Hojeste ventilationsniveau er aktiveret. Denne funktion treeder i kraft, nér en sensor bliver
aktiveret.

boost Denne tilstand har hgjere prioritet i forhold til fest- eller nattilstand.
Denne tilstand overruler alle andre tilstande, nar Boost er aktiv vil alle andre tilstande blive de-
aktiveret. Nar det forudindstillede tidsefterlob (Kan indstilles fra O til 24 timer, fabriksindstiling
er 30 minutter) er udigbet, vil DUKA ONE vende tilbage til den tidligere tilstand.

@ Fugtfoler. Lyser hvis luftfugtighed indendors overstiger det valgte niveau.
-®- Indikator for ekstern releefoler. Lyser hvis den eksterne relesfoler er aktiveret.
_@_ Indikator for ekstern analog sensor 0-10 V. Lyser hvis en indstillet veerdi for den eksterne sen-
sor overskrides.

Rod — Lyser hvis DUKA ONE enheden er i nodstop

2 Nodstop indikator. Lyser i ngdstilfeelde og kan lyse i en af to farver:
Orange — Lyser hvis der er intet eller lavt batteri.

12 2 Pamindelse om filterskift. For at nulstille filter alarmen ga til Menu - Indstillinger - Filter.

VWM

Hvis der samtidig veelges forskellige driftstilstande, der udelukker hinanden vaelger DUKA ONE tilstand efter
felgende prioritet.

1. Boost.

2. Nattilstand eller Festtilstand.

3. Almindelig styring

4. Ugeprogram.
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SKIFT KODEORD TIL DIN DUKA ONE

For at eendre kodeordet i app’en skal du ga til Menu - Forbindelse - Hjemme.
1. Veelg forbindelsen og tryk pa Indstillinger
2. Indtast og bekreeft kodeordet

3. Tryk pa Skift Kodeord.

= Forbindelse / Hiemme

Duka One Wi-Fi Stue
Koden er som standard 11111111 10: 003C0039S64ES10C

Duka One Wi-Fi Soveveerelse
D; 00480037564E510C

Duka One Wi-Fi Kontor

D: 00310039564E510C

Skift kodeord

Kontroller via sky-serveren

TIMERE INDSTILLINGER

For at indstille timerne «Nat», «Party» og «Boost» ga til
Menu - Indstillinger > Timere.

Timere

Aktiveres «Nattilstand» vil DUKA ONE kgre i hastighed 1 (i 8 timer som standard).

Aktiveres «Paty-tilstand» vil DUKA ONE kore i hastighed 3 (i 4 timer som standard). G Wi (o
«Boost» nar en ekstern sensor aktiveres i DUKA ONE enheden, vil den ventilere i v st Yy
hastighed 3 i det indstillede tidsefterlob. Herefter vil sensorerne blive nulstillet
(Tidsefterlgb er 30 minutter som standard).

Boost forsinkelse slaes fra

—e 30 min
SENSOR INDSTILLINGER
For at indstille sensorerne ga til Menu - Indstillinger > Sensorer. = Sensorer
Fugtighedssensor - Aktivering af fugtighedssensoren. Nar luftfugtigheden indenders
overstiger det indstillede niveau vil DUKA ONE ventilere i hejeste hastighed. Nar luftfugtig-
heden igen er under det indstillede niveau aktiveres «Boost» efterlebstimereren. Nar den Fugtfoler
forudindstillede boost timer tid er udigbet vil DUKA ONE vende tilbage til den forrige indstil- 4 ¢ 7%
Ilng 0 - 10V sensor

50 %

O - 10 V Sensor - Aktivering af den eksterne analoge sensor 0-10 V. Nar et 0-10 V

kontrol signal veerdi overstiger det indstillede niveau vil DUKA ONE ventilere i hgjeste hastig-
hed. Nar signal veerdien igen er under det indstillede niveau aktiveres «Boost»
efterlebstimereren. Nar den forudindstillede boost timer tid er udlgbet vil DUKA ONE

vende tilbage til den forrige indstilling.

Sensor med rele

Relaesensor - Aktivering af ekstern relaesensor. Nar ‘NO-kontakten’ pa den eksterne sensor lukkes vil DUKA
ONE ventilere i hgjeste hastighed. Nar ‘NO-kontakten’ teendes aktiveres «Boost» efterlegbstimereren. Nar den
forudindstillede boost timer tid er udlgbet vil DUKA ONE vende tilbage til den forrige indstilling.
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DATO OG TIDSINDSTILLINGER
For at indstille tid og dato pa DUKA ONE gé til Indstillinger > Dato og tid. S
Nuveaerende tid: Indstil det aktuelle klokkeslaet.

Nuvaerende dato: Indstil den aktuelle dato.

Nuvzerende tid

09:14:11 -

Nuvaerende dato

01.03.2018 -

INDSTILLING AF UGEPROGRAM

Tidsplan Betjening

For at indstille ugeprogrammet i appen ga til Menu - =
indstillinger > tidsplan. -y
Il ugeprogrammet kan hver ugedag forprogrammeres i 4 tidsinter- e
valler.

Hastighed: Periode:

SRy 00:00-06.00 -

Her kan veelges én af de 3 ventilatorhastigheder eller Off for hvert o1 - 0600-0900 -
tidSinterVal, Manuel hastighedsregulering
O
S - 09:00-19.00 -

For at se de aktuelle indstilinger for den valgte ugedag klik pa
knappen Modtage. SR - 19:00- 2400

For at anvende de valgte indstilinger for ugedagen tryk pa knappen - | o -
Anvende.

For at ugeplanen virker optimalt veer da sikker pa, at tid og dato er indstillet korrekt.

Ugeplanen aktiveres under betjening ved at klikke pa knappen.

NULSTIL FILTER TIMEREN

Filtrene IE. skal efterses efter 90 dage med kontinuerlig drift. Nar det er tid til filter-

kontrol vil knappen lyse i den evre del af menuen pa betjeningssiden.

Tid igen til filter vedligeholdelse

Betjeningsmenuen. Efterse filtrene og nulstil timeren. Page: lmet - iMuer

90 0 0
Nulstil filter-timeren

Samlet driftstid

For at nulstille timeren i appen ga til Menu - Indstillinger - Filter. Tryk da pa

Nulstil filter-timeren.

Har du serieforbundet dine DUKA ONE-Igsninger vil 90 dages intervallet kun teelles pa -
Masteren. Hvis filterskift indikatoren er replikeret pa alle slave modellerne skal filtrene

efterses pa alle DUKA ONE enhederne pa netveerket.

Ved nulstilling af filteralarmen bliver den nulstillet pa alle de forbundne DUKA ONE enhe-

der. Filteralarmen kan ogsa nulstilles ved at lasne kabelskoen pa indedelen, mens enheden er teendt, men gj i
drift.

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER

For at gendanne fabriksindstilingerne i appen ga ti Menu - Indstillinger >
Fabriksindstillinger. Tryk pa Nulstil til fabriksindstillinger.

Advarsel!
En gendannelse kan betyde, at DUKA ONE enheden mister Wi-Fi-forbindelsen.

Nulstil til fabriksindstillinger
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GENDANNELSE

| tilfeelde af at Wi-Fi kodeordet eller kodeordet til master enheden mistes, kan det gendannes eller i andre tilfael-
de, kan gendannelsesprocessen anvendes for at tiigad DUKA Ones funktioner.

Vip DIP switch nr. 4 (se side 14) til venstre for nulstiling og gentag procedure for opkobling.

Nar batteriet er ved at vasre opbrugt, vil Alarm indikatoren pa
indedelen begynde at blinke. App’en vil vise ikonet & Trykkes der
pa ikonet, vil en advarsel om batteristatus vises. Et afladet batteri kan
betyde afbrydelse af ugeprogrammet. Nar batteriet er udskiftet skal
dato og tid genindstilles. Batteriet er placeret i kontrolpanelet. Ved
batteriudskift, sluk for DUKA ONE enheden, fiern frontpanelet og
beskyttelsescoveret pa printkortet. Fjern batteriet og isaet et nyt.

Batteri type: CR1220.

g9
o]

ON DIP
1ang
1234

'ﬁ
‘v
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