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Information og sikkerhed

Transport og opbevaring

e Enheden skal beskyttes mod sted, slag samt vejrligeforhold under transport.

e Opbevaring af enheden skal forekomme i den originale emballage i et tert og ventileret rum med temperatur fra 5 °C til 40 °C.
e Opbevaringsrummet mé ikke indeholde aggressive eller kemiske dampe eller gasser.

e Udsast ikke den opbevarede enhed for tryk eller anden form for belastning.

Anvendelse

Brug kun enheden til rumventilation. Tilslut ikke tarretumbler eller lignende udstyr til enheden.

Enhedens formél er at skabe grundventilation i boligen.

Enheden mé kun slukkes i forbindelse med krav fra myndighederne eller af sikkernedsmeaessige arsager - for eksempel ved brand eller lignende.
Enheden kan ikke benyttes som varmekilde.

Enheden kan ikke benyttes som affugter.

Hold eksplosivt og/eller let anteendeligt stev/damp/veeske veek fra enheden.

Luften til ventilationsenheden mé ikke indeholde fordampning af kemikalier, groft stev, sod, olie, kleebende substanser, fiberrigt materiale, pato-
gene eller andre skadelige stoffer.

Bloker ikke enhedens kanal, nér enheden er i drift.

e Lad ikke Iuftstremme fra enheden have retning mod &bne flammer eller lignende.

Inden montering

e |aes og forstd brugermanualen inden montering og ibrugtagning af enheden.

e Gennemga produktet for skader pé& ventilator, kerne, front cover, elektronikdel og udvendig skeerm. Der méa ikke forekomme fremmedlegemer
da dette kan beskadige enheden.
Gem quickguiden, s& du altid hurtigt og nemt kan tilga den nyeste manual via QR koden.

e |tilfeelde at enheden skifter gjer, videregiv da quickguiden.

Montage

e Enheden er til montering i facadeveeg.

e Pak enheden forsigtigt ud.

e \ed montering og installation af enheden skal alle geeldende bygnings-, elektriske-, og tekniske standarder falges.

e Folg alle elektriske sikkerhedsregler ved installation af enheden. Se mere hos sikkerhedsstyrelsen pa www.sik.dk

e Bliver nogle af ledningerne til enheden beskadiget, skal de udskiftes efter geeldende regler. Se mere hos sikkerhedsstyrelsen pa www.sik.dk
[ ]

Enheden mé ikke udsasttes for tryk. Deformering af enheden kan resultere i blokering af motoren og overdreven stgj.

Betjening

Afbryd strammen til enheden far montering, servicering, vedligehold og reparation. Filterskift undtaget, se afsnit omkring vedligehold.

Brug ikke enheden udenfor den specifikke angivne temperaturskala.

Betjen og servicer ikke enheden, styring eller fiernbetjening med véade haender eller bare fadder, da det kan give elektrisk stad.

Lad ikke bam betjene enheden. Barn skal holdes under opsyn sé de ikke leger med enheden.

Forkert brug af enheden eller uautoriseret modifikationer er ikke tilladt.

Enheden ber ikke betjenes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden medmindre de er
under opsyn eller har modtaget instruktioner om brugen af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Rengering
e \ask ikke enheden i vand.
e Beskyt de elektriske dele mod vand.



Garantibestemmelser

DUKA Ventilation giver 24 méaneders reklamationsret fra kabsdatoen jf. kabeloven. Herudover tiloyder DUKA Ventilation yderligere 12 maneders
garanti, s&fremt at alle beskrevne krav vedragrende transport, opbevaring, anvendelse, montage, betjiening, vedligehold og garantibestemmelser er
overholdt.

For at garantien kan opretholdes, skal det kunne dokumenteres, at filtrene er skiftet mindst en gang pr. & med DUKA Ventilations original filtre.
Gem derfor kvitteringerne for disse kab.
Bemeerk: Athaengigt af miljget kan det kan veere nedvendigt at skifte filtrene oftere.

Enhedens formél er at skabe grundventilation i boligen.
Enheden mé kun slukkes i forbindelse med krav fra myndighederne eller af sikkerhedsmasssige arsager, for eksempel ved brand eller lignende.

Er enheden installeret, hvor der er risiko for skimmelsvamp, skal enheden rengeres seerlig grundigt, sé stev og svampesporer fiernes. Det kan veere
nadvendigt at anvende specielt rensemiddel. Undlades dette bortfalder garantien.

Garantien deekker IKKE:
e Det periodiske vedligeholdelse.
e Enhedens opseetning, indstilling og afmontering.

Garantien bortfalder hvis:

e Information vedrerende transport, opbevaring, anvendelse, montage, betjening, vedligehold og garantibestemmelser ikke er overholdt.
e Enheden bliver anvendt eller er placeret i omgivelser, som den ikke er designet til.

e Enheden har veeret slukket, uden krav om blokering af Iuft udefra af myndighederne.

e Der er skader som skyldes péavirkning fra skimmelsvamp.

e Der er péfart synlige skader pa enheden.

e Enheden er tilsluttet et andet type elnetveerk end beskrevet i manualen.

e Der sker skader grundet variationer af speending i elnettet.

e Der er benyttet uoriginale filtre i enheden.

e Der er tilfgjet eller fieret tekniske komponenter i enheden.

e Der er fortaget uautoriserede reparationer af enheden.

e Der er fejl p4 enheden som skyldes force majeure (lynnedslag, brand, oversvammelse, jordskaslv osv.).
e Der ikke kan fremvises kvittering p& kebet.

e Garantien er udigbet.

Ved reklamation bedes du udfylde vores online reklamationsformular pa: www.dukaventilation.dk/reklamation
DUKA Ventilation kan ikke gares ansvarlig for garantiforpligtelser, der er udfert uden at veere aftalt med DUKA Ventilation pa forhand.

For avrige forhold henvises til Vink Plasts Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser. Den seneste version kan altid findes pé vores hjemmeside:
www.dukaventilation.dk

Indhold i kassen

e Front cover og elektronikdel (samlet komponent)
e |yddeemper

e 500 mm rer

e Montageskabelon

e Stormskeerm og drypplade

®  Keramisk veksler

e Monteringskit

e Fernbetjening



Teknisk information

Enheden er designet til brug indenders i temperaturer fra 1 °C til 40 °C og en relativ luftfugtighed pé op til 80 %.
Til- og fraluften skal vaere mellem -15 til 40 °C.
Enheden skal kare kontinuerligt.

Elektrisk apparat klassificering: Klasse |l
IP Klassificering: IP 24

Enheden er under konstant udvikling, og derfor kan der forekomme smé variationer i de tekniske data samt brugermanualen. Den seneste
dokumentation kan altid findes ved brug af QR koden p& den medfelgende Quick Guide eller p& www.dukaventilation.dk

Opbygning

DUKA One enheden bestar af front cover, elektronikdel, kerne hvor den keramisk veksler og motor er placeret, lyddeemper, filtre, drypplade,
stormskaerm samt murgennemfering. P& indvendig side sidder elektronikdelen med front cover. | veeggen sidder murgennemfaringen hvori kernen
og lyddaemperen er placeret. Filtrene sidder i hver ende af kernen, hvor de filtrerer den gennemstrammende Iuft for stav og andre partikler. P&
udvendig side sidder stormskasrmen som beskytter enheden imod vind og regn.

Murgennemfgring
Udfert i staerk plastik.

Veksleren

Dens forholdsmeessig store overflade sikrer optimal
energioverfgrsel mellem den varme udsugningsluft og den
kolde tilfarte friskluft. Hele konstruktionen er udformet
sadan, at en enkel lavenergimotor handterer bade
udsugningen og indblaesningen. Det sikrer en stor
besparelse samt en hgj genanvendelsesgrad.

Frontdel af den indvendige skaerm
Frontpanelet er udformet i et
diskret design, sa den passer ind
pa de fleste vaegge. Fronten er
aftagelig, sa enheden kan

serviceres. Udvendig stormskaerm

er udfert med beskyttelsesgitter.
Herved sikres den fornedne
luftgennemstremning samtidig
med at sterre objekter holdes
udenfor.

f Drypskaerm
I rustfri stal som saettes mellem ydermur

Q09 yderskaerm. Serger for at der ikke laber
VI kondensvand ned af ydermuren.

Bagpart af den indvendige skaerm |
Indeholder el tilslutning, ‘
kontrolpanel/printkort samt DIP switches
til indstilling af enheden.

Lydabsorberingsmatte
En lydabsorberende métte der deemper stej
generet under ventilatorens drift.




Teknisk data

DUKA ONE PRO 50+ WI-FI
Hastighed 1 2 3
Enhedsspeending [V/HZ] 100-240V ~50/60 Hz
Effekt [W] 21 2,85 4,85
Strom [A] 0,025 0,030 0,039
Luftmeengde i ventilationstilstand [m&/h] 20 40 60
Luftmaengde i varmegenvindingstilstand [m?/h] 10 20 30
Transporteret lufttemperatur [°C] -15 ... +40
Filter G3
Lydtryksniveau ved 1 m [dBAJ* 30 34 43
Lydtryksniveau ved 3 m [dBAJ* 29 32 40
Stejdeempning pé& udefra kommende stgj [dBA] 40
Varmegenvindingsgrad [%] 94 87 78

* Funktionsmalinger foretaget af DUKA Ventilation




Dimensioner

Indedel
285
]
235
Stormskaerm
250
215

Minimumsvaegtykkelse til montage af DUKA One Pro 50+ Wi-Fi.

207

138

Er veegtykkelsen under minimumskravet anbefales det at kalbe DUKA One Afstandstykke.

Placering af kernen i forhold til veegtykkelsen:
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DUKA One Pro 50+ W-Fi

Hul diameter (til montering) 170-180 mm
Leengde pa keramisk kerne 270 mm
Mindst mulig veegtykkelse 270 mm
Vaeg > 270 mm Veg =270 mm
5 Kanallengde . Kanalleengde
Mmoo Vaegtykkelse o [ —‘<—>Vaegtykkelse |
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Montage

1 - Bestem placering og bor hul gennem vaggen.

Inden placering af enheden skal der tages forbehold for
minimumsafstande til sideveeg, loft og vinduer. Mini-
mumsafstande fremgér af tegningen.

Husk ogsé at tage hejde for stramforsyning til enheden
ved valg af placering.

Ved keelder montage anbefales det, at DUKA One enhe-
den placeres, s& der er mindst 0,3 - 0,5 m fra underside
af stormskasrm il terreen.

2 - Placer roret i hullet og tilpas lzengden til vaeggens tykkelse.

Det er vigtigt at raret installeres med det forskrevne fald pa
3 mm, da det sikrer at eventuelt kondensvand lgber

vaek fra de elektriske komponenter i enheden og ud til
stormskeermen.

For nem installation anbefales det at benytte de medfalgende
polystyrenkiler.

Raret m& maksimalt stikke 3 mm ud pé indvendig side og
5 mm pé udvendig side.

0-3 rmm H

3 - Benyt den medfalgende skabelon for nem afmaerkning af nedvendige borehuller til montage og indgang til skjult kabelfering.
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4 - Demonter front coveret ved at trykke pa de to knapper pa siden.

6 - Tilslut kablerne i henhold til el diagrammet og for dem som vist nedenfor. Husk af aflaste kablerne med kabelklemmerne.

Al
Kabelklemme H Kabelklemme
— 771 ||

7 - Efter tilslutning af enhedens stramforsyning, monter venstre deekplade.




8 - Placer kernen i roret

Monter kernen i reret og tilslut kernen til elektronikdelen med det grenne stik.

Markeringen skal
vende opad A

Fastger ledningen
under krogen og isaet
det grgnne stik.

Je) Te L~

9 - Placer lyddeemperen i roret

Placer lyddeemperen i raret og rul den s& den passer til rerdiameteren. Afkort lyddeemperen s& den passer til murtykkelsen med kernen i rgret mod
udvendig side. Lyddeemperen installeres lzst, s& den kan tages ud under vedligeholdelse af enheden.

10 - Monter front cover

10



11 - Fjern coveret pa stormskaermen inden montage

A

12 - Monter stormskaerm og drypplade

Den medfelgende drypplade skal monteres péa bagsiden af stormskaermen som pé billedet til hajre. Dryppladen serger for at lede kondensvand
veek fra muren.

26
/"4 huller
_+_

13 - Monter cover pa stormskarmen

1h



El tilslutning

ALLE ELTILSLUTNINGER SKAL UDFQRES AF EN AUTORISERET ELEKTRIKER.
TILSLUTNINGER SOM ER MODIFICERET ELLER ULOVLIGE MEDF@RER, AT GARANTIEN PA PRODUKTET
BORTFALDER.

BEM/RK: DET ER IKKE LOVLIGT SOM PRIVATPERSON SELV AT STA FOR DEN FASTE INSTALLATION.
SE MERE HOS SIKKERHEDSSTYRELSEN PA WWW.SIK.DK
Enheden skal tilsluttes en enkeltfaset AC 100-230 v / 50-60 Hz strgmforsyning.
Enheden skal tilsluttes til elnettet via terminalen pa printkortet i henhold til nedenstaende el diagram.
Det er muligt at tilslutte en ekstern NO-kontakt til enheden. Néar kredsen lukkes vil enheden opstarte drift pa trin Il og nér kredsen igen bliver brudt,

vil enheden returnere til den tidligere hastighedsindstilling.
Enheden er ogsd kompatibel med analog sensor med udgangssignal p& 0-10 V.

Stremforsyning L (~) —I
AC100-240V N (~)

+12V
11

Gnd

Indput til0-10V
analog sensor

—

50/60Hz . —— | ___],
| l | 1a
Afbryder: i Ol 2a
' [
| N
T ’ | L
NO-kovntakt tilslutning [ —— @ NOT
Tilslutning (relee sensor) : N 2 INO2
%
@,
%
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INndstillinger

Inden opstart af DUKA One enheden skal enhedens
driftsinstillinger tilpasses ens behov. Dette gares via
DIP-switchene placeret under DIP-switch coveret.

@ 0 o X~
1 al_X=
ﬁ - Z X~
0 O xl-
- ) DIP Switch knapperne
\ er placeret under
0 gummilaget
r |
0
/,.
Indstilling af enhedens rolle
x | ON - Slave enhed

z — OFF - Master enhed

Anvendes kun séfremt flere enheder gnskes koblet sammen til synkron drift.

Indstilling af standby

z « | ON - Enheden kan ikke slukkes og vil drifte pa trin | i standby tilstand.

z o OFF - Enheden kan slukkes og seettes i standby tilstand.

Anvendes hvis det ikke gnskes at enheden skal kunne seettes i standby tilstand. Det vil kun veere muligt at skifte mellem trin 1, Il og Il p& elektro-
nikdelen og med fierbetiening.

Indstilling af enhedens driftsretning

z @ ON - Enheden vil opstarte drift med indblaesning og vil indblasse Iuft i ventilationstilstand.

x ™ OFF - Enheden vil opstarte drift med udsugning og vil udsuge Iuft i ventilationstilstand.

Anvendes til at besternme motorens rotationsretning ved opstart af enheden og i ventilationstilstand. Det anbefales at halvdelen af enhedeme
indstilles til "ON” og den anden halvdel til OFF. Denne indstilling sikrer balanceret ventilation.

Gendan fabriksindstillinger

x ~ ON - Gendanner enheden til fabriksindstillinger, dette nulstiller alt information givet til enheden i DUKA Smart App.

x < OFF - Normal position.

Anvendes til at gendanne enheden til fabriksindstillinger. Flyt DIP swtich 4 til ON position, afvent bip. Flyt herefter DIP switch 4 tilbage i OFF position.

13



Sammenkobling af enheder

Ved sammenkobling af enheder i et master/slave forhold opnés synkron drift og balanceret ventilation i boligen.
For sammenkoblede enheder vil det kun vaere master enheden som kan styres via app, fiernbetjening eller péa elektronikdelen. Slave enheder vil kun
reagere pa det signal, de modtager fra masteren og ignorerer andre signaler.

For sammenkobling af enheder hold ventilationsknappen inde i 5 sekunder, hvorefter enheden vil give et bip og dioderne pa siden vil
begynde at blinke. Dette geres ferst for master enheden og derefter for efterfelgende slave enheder. En slave enhed vil efter sammenkobling bippe
og dioderne vil stoppe med at blinke.

Nar sammenkoblingen er udfert for alle anskede slave enheder, hold da ventilationsknappen inde p& master enheden og afvent bip,
hvorefter diodeme vil stoppe med at blinke.

OBS - Onskes det at styre enhederne over hjemmenetveerket, skal det saettes op for master enheden INDEN der foretages
sammenkobling af enhederne. Enhederne kan godt sammenkobles inden ved lokalt netvaerk.

14



Betjening

FUNKTION

Varmegenvindings
funktion

Ventilations
funktion

®

Filteralarm

Alarm indikator

Master indikator

Betjening af enheden via knapper pa indedelen

Indstil hastighed trin | - Il - lll - standby

I: Lys - Trin | er aktiv.

Blink - Nat tilstand er aktiv.
logll: Lys - Trin Il er aktiv.
I, Hoglll: Lys - Trin lll er aktiv.

Blinker alle tre indikatorer kan det skyldes falgende:
Timeren for party tilstand er aktiveret, den indbyggede fugtsensor er aktiveret eller en tilsluttet ekstern sensor er aktiveret.

Ved blink i skiftevis diode |, Il og Ill er ugeplan aktiveret for enheden.
Ved sammenkobling af enheder i master/slave forhold, er hastigheden styret af master enheden.

Enheden karer i varmegenvindingstilstand - 70 sekunder i indbleesningsfunktion og derefter 70 sekunder i udsugningsfunk-
tion.

Enheden kerer i ventilationstilstand - indbleesnings- eller udsugningsfunktion.
Retningen afhaenger af DIP-switch indstilling, se neermere under afsnittet Indstillinger.

Filteralarmen vil lyse for hver 90. dag, nér det er tid til at inspicere filtrene, hvilke enten skal renses eller skiftes.

Se neermere under afsnittet Vedligehold.

Er flere enheder forbundet vil master enhedens indikator lyse konstant, mens den slave som skal tilses vil have en blinkende
indikator.

Filteralarmen kan nulstilles ved at felge vejledningen under afsnittet Vedligehold.

Indikatoren lyser eller blinker, nér der opstér en fejl p& enheden. Er enhederne forbundet med hinanden vil alle enhederne
stoppe med at kare. Alarm indikatoren vil blinke p& den defekte enhed og lyse pé de andre enheder.

| tilfeelde hvor master enheden mister forbindelse til det valgte netveerk i over 20 sekunder, vil alarm indikatoren blinke og
enheden vil ga i standby. Slaverne vil signalere manglende forbindelse til master enheden og vil opstarte automatisk, nar
master enheden igen startes.

Kun master enheden vil lyse, nér flere enheder er forbundne. Slave enhederne vil ikke have lys i deres indikator.
Blinker en af slave enhedernes indikator, betyder det, at der ikke er forbindelse til master enheden.

— Hastighed / standby

—— Varmegenvindings funktion

— Ventilationsfunktion

Filter
Alarm

Master

15



Betjening af enheden med fjernbetjening

FUNKTION
Teend eller standby
Teender eller sidder enheden i standby tilstand, med mindre at funktionen er deaktiveret via DIP-switch indstillinger, se neerme-
re under afsnittet Indstillinger.
Hastighed
Trin -1 - |

Varmegenvindings Enheden kerer i varmegenvindingstilstand - 70 sekunder i indblaesningsfunktion og derefter 70 sekunder i
funktion udsugningsfunktion.

O

Ventilations Enheden kerer i ventilationstilstand - indblaesnings- eller udsugningsfunktion.
funktion Retningen afheenger af DIP-switch indstilling, se neermere under afsnittet Indstillinger.

Timer-

funktion Festtilstand:

@ Aktivering af hastighedstrin Il i 4 timer.
@ Night mode:
Aktivering af hastighedstrin | i 8 timer.

Efter endt tid vil enheden retumere til den tidligere valgte driftsindstiling.
Funktionen deaktiveres tryk péa en vilkérlig knap.

[ Teend / Sluk ]

Fjernbetjening

( O

Hastighed

[Varmegenvindingsfunktion

~
_J
[ Ventilationsfunktion

Q Fest tilstand / Boost ]

[ Nat tilstand

16



DUKA Smart App

Find DUKA Smart App i Google Play Store eller App Store.

Opseet enhediapp

Opsaetningsmuligheder

Ved forste opstart af DUKA Smart App &bnes Enhedsliste. Her vil der vasre
mulighed for at tilslutte enheden lokalt eller oprette en bruger og tilslutte et
hjiemmenetveerk, hvorfra man kan tilga og styre en eller flere enheder.

Tilslut lokalt

Ved at tilkoble enheden via dens lokale netveerk er det kun muligt at styre
enheden sé frem denne forbindelse er opretholdt.
Mistes forbindelsen er det n@dvendigt at oprette den péa ny.

For at oprette forbindelse til enhedens lokale netveerk:

1. Tryk Universel forbindelse under enhedslisten

2. Veelg produktgruppen DUKA One

3. Tryk pa Veelg netveerk

4. Veelg det netvaerks id for den enhed der gnskes at oprette forbindelse til.

Enhedens Fan ID kan ses pé printet under front coveret. Koden til enheden

er som standard otte et taller; 11111111
5. Tryk Tilslut

Nu er der forbindelse til enhedens lokale netveerk, hvor du via den
lokale tilslutning har mulighed for at styre den specifikke enhed samt se
driftsinformation. For en neermere gennemgang her af se afsnit Betjening.

€  Forbindelsesguide

Vil den type enbed

Dit nrvasnende netvaerk

17

€  Forbindelsesguide

I Available on the
Google Play D App Store

EFSE
O

=  Enhedsliste

Universel forbindelse

Denng menu viser de anheder, der
o fejet t din korto o ikke-fiytbar
‘Universatforbindelse’:

- bt da srsker at oprette farbindelss til din
enhed | herhaold til Routersdgang’ -planen,
skal du kagge ind pd din konta eller tlmelde
dig. sh vises de tMgjece enheder pd listen, og
du kan ogsd tifeje ree enheder;

- s du osnker at tilshutte din enbed efter

ardningen med Adgangspunkt, Sl du ki
pd Urinvier salforbingelse’

LOHE BND PR KONTO



Tilslut enheden til et hjemmenetveerk

Ved at tilkoble til et hjemmenetveerk vil det vaere muligt at forbinde en eller flere enheder til appen, hvor den/de kan navngives og styres individuelt.
Ved brug af flere enheder i master/slave forhold, er det kun master enheden som skal tilsluttes i appen, hvorefter denne sammenkobles med slave
enhederne som beskrevet i afsnittet Sammenkobling af enheder.

For at styre en enhed over appen via hiemmenetveerk er det nadvendigt at oprette eller logge ind med en bruger.

Tilslut enheden via hiemmenetvaerk:

1. Tryk LOG IND PA KONTO under enhedslisten.
A. Har du allerede en DUKA Smart App bruger: Indtast e-mail samt adgangskode og tryk LOG PA og ga til punkt 5.
B. Har du ikke en DUKA Smart App bruger fortsast til punkt 2.

2. Tryk TILMELDING.

3. Indtast e-mail og ensket adgangskode.

4. Marker boksen og accepter vilkér og betingelser inden der trykkes TILMELDING.

=  Enhedsliste et ¢ Konte Ty

Il relineante dati Fie gl ogge ifd Bh komees, cler WL Pl T ELLE 1 el PEgITRT
Universed forbindelse vl “Tirosicd’, et du ik o rghSsenel

Do i ViSO enhsder, der
or fjet £ cin knnto og ke - fiytbar
inhesnoafior hirdhe’

= Ikl i rsEy 31 opeerie dorbincietse tH din
enfed | hemhold bl Routesdgang' -planen,
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5. Tryk TILFAJ NY i Enhedsliste.
6. Tryk DUKA One i Forbindelsesguide.
7. Veelg det hiemmenetvaerk du ensker at tilslutte enheden til og skriv adgangskoden til det pageeldende netveaerk. Tryk herefter p&d NASTE

=  Enhedsliste £  Forbindelsesguide

Universel forbindelse

a Erhodsspgrang pd netemried 'El

D er hopgea ind pd din konko, n kan da n e bl
it e mnbaed’ vedl 2k kiikke pd knapoen
ke peb e maen,

Dhu ks brugee de tibeyede erbeder eher

ardringen Routersdgang’ |l;.-ﬂ DUKA Do % = e
Hvth du 8 INELLEnEL | 3L BpreTte - nobe bl chet vaigie
forbindelse 1 din enhed | henhold bl ot 3 P

Hanm o 'Wi=-Fi-hjermeemenpivaerk
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8. Aktiver SETUP MODE pé den enhed du gnsker at tilslutte. Dette gares ved at holde ventilationsknappen inde p& DUKA One
enheden i 5 sekunder indtil alle dioder blinker.

9.  Klik derefter NASTE

10. Veelg produktgruppen DUKA One

11, Indtast det gnskede navn og adgangskode til enheden
12, Tryk KLAR

Enheden er nu tilsluttet dit hiemmenetvaerk og kan styres direkte i DUKA Smart App ved at benytte din bruger.

@nskes der at tilsluttes en eller flere slave enheder til din master enhed kan disse nu forbindes.
Se afsnit Sammenkobling af enheder for gennemgang.

£  Forbindel €  Forbindelsesguide

€  Forbindelsesguide

.EI Erhadssagning pd netvaerket

Akthvr cden spechelle indstillingstistand pd din

enbwed. For at geve detbe skal du ho de knappen * Emart Ean
ilatsan rede pd enheden | § sekunder, indt
1 Bliran S0 wir | figuinen
P MHarste
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Betjening af enhed

Hovedmenu ﬁ — Enhedsliste

Hastighed

Hastighedstrinsindstiling —— T * - Indstilinger

oy
o

ON/ OFF ——— 1 L skifttil trinles indstiling

Ventilationsindstiling () () ——— Festtilstand
L N
—
Ugeprogram . @ — Night mode
nileion  Vamegewiedial  indbimaning

r .| Q

Ligigragam Heght rraoie Feastistang

A

Indikator beskrivelse

IKON

Enheden er tilsluttet et hjemmenetveerk

Boost er aktiv pa enheden
boost

Alarm
& Rad - Enheden er i ngdstop, kontakt DUKA Ventilation pa: www.dukaventilation.dk/reklamation
Gul - Batteriet har lav eller ingen spaending, se mere i afsnittet Vedligehold

Filter alarm - Filtrene skal tilses/skiftes, se mere i afsnittet vedligehold

V

[ |
V\/\
4

A

SECE-A

Fugtsensoren er aktiv

Relaesensor er aktiv

Ekstern 0-10 V sensor er aktiv
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App hovedmenu

Hovedmenuen &bnes ved at trykke p& menu tegnet E ’

Betjening
Betjene en tilsluttet enhed, se neermere under afsnittet betjening af enhed.

Enhedsliste
Tilfej, fiern og eendre navn pé enheder.

Konto
/AEndre adgangskode, tilhegrende e-mail, logge ud eller slette kontoen.

Sprog
Indstil sprog for appen.

Om appen
Laes naermere om vores Vilkér og betingelser for privatpolitik.

Indstillinger af enhed i app

Timere
Indstil driftsleengde af timere som night mode, festtilstand og boost.

Ugeprogram
Ugeprogram giver muligheden for reducere drift til trin | i kendte perioder, hvor der ikke er

ophold i boligen.

Indstil driftshastighed for 4 perioder i lgbet af en dag.
Indstil pr. dag, for hverdage og weekend eller for alle dage.

OBS: DUKA One enheder mé ikke sté slukkede, laes mere under garantibestemmelser

Dato og tid
Indstil dato og tid for enheden.

Sensorer
Til- og fraveelg sensorer for enheden.

Filter
Se og nulstil filter timer.

Fabriksindstillinger
Gendan enheden til fabriksindstillinger.

Wi-Fi opsatning
Tilslut enheden manuelt til netveerk.

Firmware
Se firmware version for enheden.

Enhedsadgangskode
Skift adgangskode til enheden.
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Vedligehold

A HUSK AT AFBRYD STROMMEN TIL ENHEDEN INDEN DER FORETAGES VEDLIGEHOLD!

En DUKA One enhed skal tilses og have foretaget vedligehold mindst hver 3. méned. Der kan forekomme forhold, hvorunder det er nadvendigt at
tilse sin enhed oftere, ved for eksempel et stavet, beskidt eller fugtigt milja.

Under vedligehold skal kernen tages ud. Kernen rengeres mens lyddeemper og filtrene skal rengares eller skiftes.

1 - Demonter front coveret

2 - Demonter kabelsko

Demonter forsigtigt kabelskoen fra elektronikdelen. Brug en flad skruetreekker til at lofte kabelskoen fri fra kabelmuffen. Treek ikke i ledningeme.

© Lasn forsigtigt kabelskoen
fra kontrolpanelet

J@

3 - Fjern kerne og lyddaemper fra roret

22



4 - Rengor filtre, kerne og lyddaemper

Filtre

Filtrene tilses mindst hver 3. méned, hvor de skal renses eller udskiftes afhaengigt af stand. Mindst 1 gang om aret skal filtrene udskiftes med nye
originale filtre fra DUKA Ventilation. Det kan forekomme, at enheden er installeret i et miljg, hvor der kreeves et kortere interval imellem vedligehold
end de minimumsforeskrevne 3 maneder. Dette kan for eksempel veere i et stevet, beskidt eller fugtigt milje.

Ved installationer, hvor der er risiko for skimmelsvamp, skal enheden rengeres seerligt grundigt, sé stav og eventuelle svampesporer fiernes helt. Det
kan veere ngdvendigt at anvende specielt rensemiddel. Undlades dette vil garantien bortfalde p& produktet.

Alt afhaengigt af hvor tilstoppede eller slidte filtrene er kan disse vaskes
eller stavsuges, dog maksimalt 3 gange.
Lad filtrene terre inden de igen monteres i enheden.

Nulstilling af filteralarmen sker ved at holde @
varmgenvindingsknappen inde i 5 sekunder

Filteralarmen kan ogsé nustilles i appen under: Indstilling - Filter.

Se neermere under afsnittet Indstillinger af enhed i app Q g

Kerne

i\

Organiske partikler fra enhedens omgivelser kan aflejres | den keramiske kerne eller pé
ventilatoren, det er derfor vigtigt ogsé at rengere disse dele.

Dette gares nemmest ved brug af stavsuger eller med trykluft. Ved brug af trykluft skal
ventilatoren fikseres sé den ikke roterer ukontrolleret.

Motor
Tilse motoren for stav og anden tilsmudsning. Renger den med en blad klud eller en berste.

Lyddamper
Lyddasmperen skal rengeres ved enten at stavsuge eller vaske den forsigtigt. Lad
lyddaemperen terre inden den igen monteres i enheden.

Rorforing

Renger rarfaringen med en fugtig klud og mildt rengeringsmiddel.

Her kan DUKA Clean anvendes.

Lad rerferingen terre inden kerne, motor og lyddaemper monteres igen.

Vare Vare nr. DB nr. VVS nr.

Filterseet @160 - 1 seet 42 stk | 345157 1828091 358889816
Filterseet @160 - 5 seet & 2 stk. | 412816 2172165 358889856
Fiterseet @160 - 25 seet &4 2 stk. | 412818 2172166 358889866
DUKA Clean 420313 2275112 358889815
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Fjernbetjening

Efter leengere tids drift kan det veere nadvendigt at skifte batteriet i fiernbeteningen.

Treek batteriskuffen ud af fiernbetjeningen for at skifte batteriet og indszette det nye

batteri.

Batteritype: CR 2025

Batteriskift

Nér der er lav eller ingen spaending péa batteriet vil alarm indikatoren |
appen lyse gult og alarm indikatoren pé siden af enheden vil blinke.

Safremt der ingen strem er pé batteriet vil enheden ikke kunne huske tid,

dato og ugeplan.

Afbryd strgmmen til enheden og demonter de to deekplader til printet,
det vil her efter vaere muligt at tilga og udskifte batteriet.

Batteritype: CR 1220

Fejl og problemlgsning

PROBLEM

Enheden starter ikke

Automatisk aforyder slar til

Lav temperatur pa indblaesningsluft

Lav luft gennemstremning

Heijt lydniveau eller vibrationer

Knappen for filteralarm lyser stadig
efter filterrens/skift

Enheden kerer pa fuld styrke, alle
hastighedsdioder blinker og reagerer
ikke pa eksterne signaler

MULIGE FEJL

Stremmen er ikke tilsluttet

Motoren er blokeret, eller ventilatoren mader
modstand

Kortslutning af det elektriske netvaerk
Filtrene er tilstoppede
Den keramiske kerne er tiliset

Enheden stér pé laveste trin

Filtre, ventilator eller den keramiske kerne er
tilstoppet

Ventilatoren er tilsmudset

Lose skruer

Nulstilling af filteralarm er ikke foretaget iht.
vejledningen.

Fugtstyringen i DUKA One enheden er slaet til og
aktiveret
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® Tjek at der er tilsluttet strem til enheden og at der er teendt for
kontakten. Alternativt sikre at enheden ikke er tilsluttet forkert

e Sluk enheden
® Tilse om der er motoren er blokeret
® Rens ventilator bladene. Teend enheden

e Sluk for enheden
e Kontakt forhandler

Rens eller udskift filtre

o Kontroller den keramiske kerne for tilisning
® Sluk for enheden, tag kernen ud og lad isen smelte.

Veelg hejere hastighedstrin

* Rens eller skift filtre
* Rens ventilator og keramisk kerne

Rens ventilator

Efterspaend skruer

Se afsnittet Vedligehold

Indstil graensen for fugtsensoren i appen.
Se afsnittet App hovedmenu
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