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Generelle oplysninger for montage

Kontroller at falgende papirer er leveret med anleegget:
M - Montagevejledning (dette dokument)
- CTS 600 brugervejledning
- El-diagram
- Papirer vedr. garanti
Montagevejledningen er forsggt udfeerdiget i sa klart og entydigt et sprog som muligt. Skulle der
alligevel opsta problemer i forbindelse med montagen, er De naturligvis meget velkommen til at
kontakte os.

VINK A/S
KRISTRUP ENGVEJ 6-9
DK-8900 RANDERS
# (+45) 89 11 01 00

Formalet med denne vejledning er, at give installater og bruger anvisninger omkring korrekt instal-
lation og vedligeholdelse af DUKA Villaventilation.

DUKA Villaventilation er beregnet for varmegenvinding med luftmaengder op til 600 m3/h. Energien
fra udsugningsluften overfgres til indbleesningsluften via modstreamsveksleren, hvor de to luft-
stramme passerer hinanden, uden at komme i direkte kontaki.

Anleegget er forberedt for eftermontage af eftervarmeflade (el eller vand) for supplerende opvarm-
ning af indblaesningsluften. Styring af eftervarmeflade er integreret i DUKA CTS 600

Anlzegget leveres som standard med filterklasse G3. Anlaegget kan desuden forsynes med ekstra
tilbehgr som f.eks. hygrostat og filterboks med pollenfilter.

Betjening af anleegget foretages med en DUKA CTS 600 styring, der tilbyder en lang reekke funkti-
oner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed
m.m. (DUKA CTS 600 er beskrevet i en separat brugervejledning, som er leveret med anlaegget).
For reservedele og yderligere tilbehgr se side 27.

DUKA Villaventilation leveres afprgvet og klar til drift. Installation og igangsaetning skal foretages af
autoriseret el-installatar.

Vi vil anbefale, at der foretages en indregulering / gennemgang af savel anlaegget som
M selve installationen for at sikre et godt indeklima samt optimal drift.
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Elmontage

Elmontage/stramforsyning (inkl. sikkerhedsafbryder) skal monteres af aut. el-installatar.
Anlaegget tilsluttes i henhold til det medleverede el-diagram.

Anlaegget leveres med 1 m testkabel til CTS 600 panelet. Panelet forbindes med CTS 600 styrin-
gen i anlaegget med parsnoet kabel type 2x2x0,25 mm? (maks. leengde 50 m).

CTS 600 panelet skal placeres tart og frostfrit. Panelet bgr placeres 1,5 m over gulvniveau og min.
0,5 m fra evt. hjgrner. Safremt det er mulig, baor det undgas at placere panelet pa yderveeg, idet
kuldeindfald vil kunne pavirke panelfgleren. Ligeledes bar placering i zoner med kraftigt solindfald
undgas.

Figur 1: CTS 600 betjeningspanel

Hvis der er monteret vandvarmeflade pa anlaegget, skal reguleringsventil tilsluttes elektrisk i hen-
hold til de medleverede el-diagrammer.
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Opstilling af DUKA Villaventilation

Ved opstillingen bar der tages hensyn til fremtidig service og vedligehold.
Der anbefales en minimum friplads foran og bag anlaegget pa 60 cm.

For at lette montagen er de enkelte studse maerket op fra fabrikken. Bemeerk venligst de pasatte
meerkater. Forbindelse mellem anlaeggets studse og kanalsystemet udfgres med fleksibel over-
gang (flexlyddaempere eller anden type).

Anlaegget opstilles i vater, af hensyn til kondensaflgbet. Kondensaflgbet kraever en frihgjde pa min.
125 mm under aflebsstudsen (se Figur 2, side 5).

Veksleren er i sig selv staj- og vibrationssvag men der ber alligevel tages hajde for eventuelle vi-
brationer, der kan forplante sig fra anlaegget ud i de enkelte bygningsdele. For at skabe adskillelse
mellem aggregat og underlag, anbefales det derfor, at bygge et fundament, som vist nedenfor.
@nsker man senere, at eftermontere en vandvarmeflade i DUKA Villaventilation 3000/6000 EC bar
der veere 60 cm friplads bag ved anlaegget.

Der er ikke behov for efterisolering af anleegget, da det som standard leveres med 20 mm isole-
ring.

[ Aggregat ]

3000/6000

4 xwibration sdampere //5‘3"

Figur 2: Forslag til opstilling af anlaeg
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Kondensaflgb/vandlas

DUKA Villaventilation leveres med @20 mm kondensafleb (PVC, GF-fittings). Aflabet er placeret
under studsen for afkastluft.

Der skal etableres vandlas i forbindelse med kondensaflabet. Kondensaflgbet fores,
med en jeevn haeldning pa mindst 1 cm pr. meter, frostfrit til neermeste aflgb.

For at opna sikkerhed mod tilisning kan det veere ngdvendigt at forsyne kondensaflabet
med et varmekabel, indtil det er indenfor klimaskzermen (se Tilbehar/reservedele, side
27). Det er installatgrens ansvar at frostsikre kondensaflobet.

Der kan under drift veere et undertryk pa op til 500 Pa (svarende til 50 mm vandsgijle) i aflabet.
Derfor skal hgjdeforskellen i vandlasen minimum veere 50 mm. Det betyder, at forste sving i vand-
lasen skal havde mindst den dobbelte laengde, da anlaegget ellers ikke kan komme af med
kondensvandet (se Figur 3).

Kondensaflabet skal veere luftteet fra anleegget til vandlasen, saledes at kondensvandet uhindret
kan ledes bort fra anleegget. Hvis kondensaflgbet ikke er luftteet vil der suges falsk Iuft ind i kon-
densaflgbet og kondensvandet vil ikke kunne ledes veek fra anleegget.

Vandlasen kan udtarre og dermed forhindre vand i at bortledes fra kondensbakken. Vandlasen bgr
derfor kontrolleres med jeevne mellemrum, og efterfyldes med vand efter behov. Forgget hgjde af
vandlasen i forhold til minimumskravene vil minimere behovet for efterfyldning.

Figur 3: Etablering af vandlas (DUKA leverance)

Efter montering af vandlasen testes funktionen pa falgende made (anleegget skal veere
M tilsluttet kanalsystemet og frontlagen skal veere lukket):

Kondensbakken fyldes med vand, anleegget saettes i drift med hgjeste ventilatorhastig-
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hed. Lad anlaegget kare nogle minutter. Kontroller, at der ikke star vand i kondensbakken
nar testen er afsluttet.

Kanaltilslutninger

Det anbefales, at anvende kanalror og fittings med gummipakning, som opfylder taetningsklasse B
samt at tilslutningerne til DUKA Villaventilation udferes med ca. 1 m lydisoleret flexlyddaempere af
hensyn til lyddeempning.

Kanalrgr afkortes ved hjeelp af nedstryger eller vinkelsliber og udleegges i henhold til arbejdsteg-
ning. Kanalrgrene udleegges typisk pa speerfoden og fastgeres med hulband eller opheenges i
montageband. Undga arealformindskelser og ungdige knaek pa rarfgringen.

Kanalrgrene skal isoleres. Dette kan i nogle tilfeelde gares med den almindelige loftisolering. Alle
kanaler skal isoleres med 100 mm mineraluld for at undga varmetab og kondensdannelse. Dette
geelder ogsa for evt. flexlyddeempere. Hvis loftsisoleringen benyttes, skal hulrummet udfyldes med
granulat, for at sikre mod varmetab. Det anbefales, at isoleringen udfgres med minimum 100 mm
mineraluld over kanalen. Hvis kanalrgrene er placeret i et uopvarmet rum, kan det ikke anbefales,
at slukke anlaegget i laengere tid, da den varme rumluft vil stige op i kanalerne og kondensere, hvil-
ket kan give fugtproblemer.

_ \@ﬁswgotermg

Ol
000
O 00

Kanalror

Granulat

Figur 4: Isolering af kanalror

Afkastkanalen leder den udsugningsluft, som anleegget har anvendt til varmegenvinding, bort over
tag eller gennem ydervaeg. Det er vigtigt, at taghaetten / risten minimum har samme friareal som
kanalen umiddelbart inden. En indsnzevring her vil medfgre ungdigt tryktab, hvilket igen medfarer
en mindsket ventilationskapacitet.

Huller for indbleesnings- og udsugningsventiler skeeres efter monteringsrammen for den foreskrev-
ne ventil. Ventirammen fastgeres med skruer, hvorefter ventilen anbringes. Placeringen af
ventilerne bestemmes ud fra rummets konstruktion samt anvendelse. Eksempelvis kan det ikke
anbefales, at montere indblaesningsventiler over steder med stillesiddende personer, da indblaes-
ningsluften i nogle tilfaelde kan opleves som traek.
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Eftervarmeflade, vand (tilvalg)

M Tilslutningen af vandvarmefladen skal udferes af en aut. VVS-installator.

Hvis anleegget er opstillet udendgrs eller udenfor bygningens klimaskeerm, skal installati-
onen sikres mod frostskade.

DUKA Villaventilation 3000/6000:

Varmefladen leveres som tilbehgr og seettet bestar af: El-boks med LMC 200-print, varmeflade
med temperaturfgler T9 og frosttermostat B3, actuator og reguleringsventil.

Vandvarmefladen skal monteres internt i anleegget pa de formonterede skinner. Vandvarmeflade
skal fladen aktiveres i CTS 600 styringen, som beskrevet pa side 15.

Rartilslutningerne til varmefladen fores ud gennem aggregatets bagside og kan opbygges efter
nedenstaende forslag (se figur 5 samt side 10).

Systemet tilsluttes, udluftes og efterses for eventuelle leekager. Herefter kan anleegget startes.
Snavsopsamleren efterses og renses efter passende gennemskylning af systemet.

1

Vandvarmeflade
3 ™| .
—) —Q >
Fremlgb
Luftretning
T
~N

Returlgb B
h

Bemeerk: Temperaturfaler T9 og faler for frosttermostat B3, er monteret pa varmefladens luftafgangsside i
naerheden af returvandstilslutningen. Se el-diagram for tilkobling.

1: Actuator og reguleringsventil:
Danfoss AME 01/24V 0-10V signal, 2-vejsventil VZ2 Kv 0,4, (DUKA leverance) Kvs-veerdien SKAL
kontrolleres i forhold til forsyningen.
Differenstryk: 0,1 — 0,6 bar
Ved en fremlgbstemperatur pa 60°C er der ved maksimal varmeydelse regnet med en afkaling pa
20°C over varmefladen.

2:  Udluftning (ikke DUKA leverance)

3: Snavssamler (ikke DUKA leverance)

Figur 5: Forslag til rortilslutning
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VIGTIGT Vedr. Danfoss Actuator type AME 01:

Genmontering af actuatoren SKAL ske pa fglgende made:

oL~

6.

Afbryd stremmen og fjern actuatorens daeksel.

Spindlen skrues helt op.(Mod uret).

Monter actuatoren og tilslut strammen.

DIP-switch nr. 4 flyttes til ON og derefter til OFF.
Kalibrering karer automatisk i op til 6 minutter.

(Dioden blinker under kalibrering. Derefter konstant lys).
Monter actuatorens daeksel.

Omgivelsestemperatur for Danfoss Actuator type AME 01/24 V er 0 °C til 55 °C.

Tekniske specifikationer, vandflade:

Rertilslutninger (studse placeret pa aggregatets bagside) 15 mm Cu-rar pa fremlgb og retur.
Lufttryktab er 12 Pa ved en luftmaengde 310 m%/h.

Maksimal ydelse er 2 kW ved vandflow 0,09 m*/h, tryktab pa 1,9 kPa p& vandsiden og tillobstem-
peratur pa 60 °C. Trykpravet til 13,5 Bar

El-boks med LMC 200-print for vandflade:

El-montage skal udferes af autoriseret el-installatar.

El-boksen monteres teet ved anlaeggets indblaesningsstuds.

230 V stramforsyning etableres sammen med ventilationsanlaegget.

T9, folerledning for vandvarmeflade, monteres i boksen.

T7, indblaesningsfaler, fares via et 5 mm hul ca. 3 cm ind i indblaesningskanalen ca. "2 meter
fra ventilationsanlaegget.

Danfoss Actuator tilsluttes klemmer i el-boks.

B3 frosttermostat tilsluttes pa CTS 600 printet i ventilationsanlaegget.

Se endvidere el-diagram.

Billede: Vandvarmeflade til indbygning i DUKA 3000

DUKA Villaventilation 2500 & 3000 Top:

Vandvarmeflade til DUKA Villaventilation 3000 Top er en varmeflade til kanaltilslutning og kan ikke
indbygges i anleegget.
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Eftervarmeflade, vand (eftermontage)

DUKA Villaventilation kan eftermonteres med vandvarme eller el-suppleringsvarmeflader. Ved ef-
termontering skal disse ligeledes aktiveres via DUKA CTS 600 betjeningspanel som beskrevet pa
side 15.

DUKA Villaventilation 3000/6000:

De 4 selvskaerende skruer pa bagside af Ag-
gregatet lasnes og bagpladen tages af.

El-boks
T9 LMC 200 print
\
v
—H—— 230V @
Vandvarmeflade
BUS RS 485
(/
/
® T9
_8 %Fremlzb
, ) > Retur
T7 Bagpladen monteres igen, de formonterede
(fores ind i ind- gummigennemfgringer perforeres, hvorefter
blzesningskanalen studsene forsigtigt kan fares gennem disse.
ca. 2 m. fra an-
laegget.)
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Eftervarmeflade, El (tilvalg)

El-varmefladen er en kanalvarmeflade @160/@200. Ved eftermontage af en el-varmeflade skal den
aktiveres via CTS 600 betjeningspanel som beskrevet pa side 15.

M Tilslutningen af El-varmeflade skal udferes af en autoriseret El-installator.

Se el-diagram for ventilationsanleeg samt el-diagram for el-boks med LMC 200-print punkt A - H.
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Eftervarmeflade, el (eftermontage)

Elvarmefladen monteres efter DUKA Villaventilation aggregat i selve indblaesningskanalen.

Der skal veere en sikkerhedsafstand pa minimum 150 mm fra elvarmefladen til breendbart materia-
le. Varmefladen skal isoleres med et brandhaammende isoleringsmateriale, dog ma
tilslutningsboksen ikke isoleres. (Vigtig: Anvisninger fra fabrikanten af elvarmelegemet SKAL fol-

ges.)
El-boks med LMC 200-print for varmeflade:

El-montage skal udfgres af autoriseret el-installatar.

El-boksen monteres teet ved anlaeggets indblaesningsstuds.

230 V stramforsyning etableres sammen med ventilationsanlaegget.

T7, indbleesningsfaler, fares via et 5 mm hul ca. 3 cm ind i indbleesningskanalen ca. 1 meter
efter elvarmefladen.

e 0-10 V signal tilsluttes elvarmefladen.

¢ Signal for overhedning tilsluttes fra elvarmeflade til CTS 600 print i ventilationsanlaegget.

Se endvidere el-diagram.

Den af DUKA leverede varmeflade (VEAB CV 16-09 1 MTXL, varenr. 76413) er monteret med
temperaturbegraenser og sikkerhedstermostat. Her kortsluttes klemmerne 7 & 8 i CN1. Ved monte-
ring af andre varmeflader skal der taenkes ngje over sikkerheden for disse. Varmefladen skal vaere
udstyret med temperaturbegraenser og sikkerhedstermostat.

El-boks

LMC 200 print

—H—— 230V

UDELUFT |: 4 :| FRALUFT |/ 230V
| T8 | 0-10 V sianal
AFKAST |: | (T2) :Iw cv

T7

T4 | 900w
overhedningssignal

Varmefladen skal nu veelges i softwaren via CTS 600 betjeningspanel. Se side 15.
T2 annulleres nar elvarmefladen veelges i servicemenuen. Se side 15.

Denne beskrivelse geelder DUKA Villaventilation med softwareversion SW 0.3x.
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Opstart og opseetning af CTS 600 styringen
Opstart

Efter installation af anlaegget skal alle funktioner afpreoves, dvs. by-pass/kel, varme, evt. eftervar-
meflade.

Opseetning

| dette afsnit gennemgas servicemenuen i CTS 600 styringen. For daglig brug af CTS 600 styrin-
gen: se den medleverede CTS 600 brugervejledning.

P4 CTS 600 Panelet tryk:
ESC for at gd et trin tilbage i menuen

- VA for at gd hhv. ned og op i menuen eller
for at justere et aktiveret menupunkt

- ENTER for at aktivere et menupunkt

- ENTER for at bekrafte et menupunkt

- OFF for at slukke anlzgget

- ON for at tende anlzgget

Figur 6: CTS 600 betjeningspanel
Aktivering af servicemenuen

Hold ¥ og ENTER tasten ned samtidig i 10 sek. Herefter er servicemenuen tilgaengelig. Tryk flere
gange pa V¥ tasten til SERVICE fremkommer i displayet. Tryk ENTER for at ga ind i servicemenu-
en. Der kan nu bladres i servicemenuen vha. A'V¥ tasterne. Servicemenuens hovedpunkter er vist i
nedenstaende figur.
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TEST
se side 14
_ ENTER VARME
Service  ——» FLADE se side 15
N 4
LUFT
SKIFTE se side 16
N
AFRIMER
se side 17
N 4
TEMP.
KONTROL se side 18
N
INDBLAES
KONTROL se side 19
N 4
RUM
KONTROL se side 20
NULSTIL
OFF se side 21
N
MANUEL
OFF se side 22

Figur 7: Hovedpunkterne i servicemenuen

Test

Menuen "Test” viser aktuel status for CTS 600 styringen. Menuen viser bl.a. temperaturer og til-
standen for 1/O signaler.

Menuen Test indeholder primeert information til brug for serviceteknikere og bar kun bru-
ges af personer med kendskab til reguleringsteknik
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Viser aktuel og
gnsket temperatur
samt beregnet og

aktuel kapacitet i %. |

100% = abent
bypass-spjeeld

Service LLENTER | VARME
FLADE

TEMP.
KONTROL

‘

INDBLAS
KONTROL

\

RUM
KONTROL

\

NULSTIL
OFF

4

MANUEL
OFF

2100 80

12065 75

|
J

1
el

‘/”/i/iser varmefladens\\\}
kapacitet. 100% = |

AOUT 2

AOUT 3

4

RESET 20

o
(=]
=
m
X
c
o

333H
350H

Figur 8: Menuen "Test"

Varmeflade

Anlaegget er forberedt for installation af en eftervarmeflade.

/" Viser den aktuelle |

-~ I
i
~

hastighed i % for

i fraluftsbleeseren

! hastighed i % for

(" Viser signal i %

tilluftsbleeseren  ;

. fra LMC 200 print '

el-boksen er

N
|
|
|
|
|
|

‘\}1\\ (’/i/iser den aktuell

tilsluttet 0-10 V

e\

| felertemperatur i

N til varmeflade, nar |

/" Viser status for

 Input signaler
| 0: inaktiv
1: aktiv

Viser status for
Output signaler

0: inaktiv

1: aktiv

/" Viser den aktuelle

-+ temperaturvirknings |
©_grad for anlaegget /
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Det er muligt at eftermontere en vand- eller el-eftervarmeflade. Fladen skal aktiveres i CTS 600
servicemenuen, for at fungere sammen med anlaegget, og for at frostsikringen af vandfladen er
aktiveret.

Efter tilvalg af en varmeflade er T7 indblaesningsfaler.

For indstilling af de enkelte vardier tryk:

- VA for at vaelge menupunkt

- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- VA for at indstille vardien

- ENTER for at gemme den indstillede veardi

VALG Veelges ved
“VANDSUP” | installering af vand-
A varmeflade.
VALG Styring via 0-10V
”EB” Slgnal
LMC-print skal veere
A monteret ellers
TEST VALG vises "Alarm 90
»EL SUP” slave 1/0”
service | ENTER [VARME | ENTER [VALG | ENTER [VALG v/ Veelgesved
FLADE OFF »OFF” | L1 installering af el-
v v W varmeflade, der
\ i1 1 styres bineert
;Ig:.;TE SO;;I‘NK N i1 | (indkobling af trin
' { Forsinkelsefra | | | viarelaerpa CTS
, - opstart af bleesere | 600 print)
AFRIMER og varmekrauv til L
eftervarmefladen Vaelges ved
A 4 frigives (060 installering af el-
TEMP. | A min) varmeflade, der
KONTROL styres via0-10V
v signal
Slaveprint skal veere
INDBLAS monteret ellers
KONTROL vises "Alarm 90
v slave 1/0”
RUM L
KONTROL /" Indstilling "OFF”
v i veelges ved anleeg
NULSTIL 1 uden
OFF \_ eftervarmeflade
MANUEL
OFF
Figur 9: Menuen "Varmeflade"
Luftskifte

Menuen “Luftskifte” giver mulighed for frit at indstille 4 ventilationstrin (luftmaengder) for anleegget.
Tilluft (indblees) og fraluft (udsug) indstilles individuelt pa hvert ventilationstrin.
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Der kan indstille et min. ventilationstrin for indblaesningen, og hhv. min. og maks. ventilationstrin for
udsugningen.

For indstilling af de enkelte vardier tryk:

- VA for at vaelge menupunkt

- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- VA for at indstille vardien

- ENTER for at gemme den indstillede veardi

VARME Veerdien angiver mindste
FLADE tilladelige ventilationstrin pa
D / indbleesningen/tilluft

service | ENTER | VARME (0-2)
FLADE i
v Veerdien angiver mindste
LUFT | ENTER INDBLAES / tiladelige ventilationstrin pa
SKIFTE MIN O udsug?;ngezr;/fraluft
AFRIMER UDSUG / : e
MIN 1 ] Veerdien angiver hgjeste
| tilladelige ventilationstrin p&
. . udsugningen/fraluft
TEMP. UDSUG (3-4)
KONTROL MAX 4 h
INDBLAS INDBLAS
KONTROL >1< 25%
RUM INDBLAS
KONTROL >2< 45%
NULSTIL INDBLAS
OFF >3< 70%
MANUEL iz /" Mulighed for indstilling af hvert
OFF >4<  100% .- ventilationstrin i % af maksimal
W RN ventilatorydelse
UDSUG N
>1< 25%
UDSUG
>2< 45%
UDSUG
>3< 70%
UDSUG
>4<  100%

Figur 10: Menuen "Luftskifte"
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Afrimer

Menuen "Afrimer” giver mulighed for at indstille anleeggets opfarsel i forbindelse med afrimning af
modstrgmsveksleren.

For indstilling af de enkelte vardier tryk:

- VA for at vaelge menupunkt

- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- VA for at indstille vardien

- ENTER for at gemme den indstillede veardi

TEST

P

Service | ENTER | VARME
FLADE
LUFT BYPASS
SKIFTE ”ABEN”

¢

A

AFRIMER ‘ENT R | BYPASS ENTER ) BYPASS
LUKKET ”LUKKET”

¢

D 4

TEMP.
KONTROL

I PERIODE | ENTER | pERIODE ENTER
INDBLAES —_— —_—
KONTROL 240 MIN ¥15-720” MIN
RUM Y PERIODE ENTER
KONTROL N POFF” MIN” |
NULSTIL N RPN
OFF \ / Nar udetemperaturen malt pa T8

\| er under +1°C tillades afrimning !
i efter behov med det indstillede
MANUEL interval.

OFF -

{

Figur 11: Menuen "Afrimer”
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Temp. kontrol

Menuen "Temp. kontrol” giver mulighed for at vaelge den styrende temperaturfeler for anlaegget.
Der er mulighed for at angive en minimumsveerdi for stop af anleeg for at forhindre yderligere ned-
kaling af bygningen i forbindelse med udfald af den primaere varmeforsyning.

Service

For indstilling af de enkelte vardier tryk:

VA for at valge menupunkt

ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)

VA for at indstille verdien

ENTER for at gemme den indstillede veardi

TEST

)

ENTER>

VARME
FLADE

4

LUFT
SKIFTE

>
M
X
]
=
m
X

TEMP.
KONTROL

4

INDBLAS
KONTROL

4

RUM
KONTROL

4

NULSTIL
OFF

4

MANUEL
OFF

/Angiver hvilken fgler der
| skal veere den styrende:
| RUM: T15 (Panelfgler)
| RUM EXT: T10: (monteres |
i repraesentativt SENSOR
| udsugningsarmatur) " | »upsue”
\UDSUG: T3 (fraluft) f \‘\.\ I
| | SENSOR
| ’RUM EXT”
‘ ENTEEI SENSOR ENTER » SENSOR
RUM !!RUM”
W
PRIOR. ENTER | PRIOR.
vP — R i o,
— ggeter
v v | med varmeflade |
RUM PRIOR. | vises yderligere
LAV 10°C »OFF” \EV
‘,/Stopper anleegget ved : OFF: ventilation uden
i denne rumtemperatur (20 ] | eftervarme
{—1°C)”--"angiver at | VP: ventilation med
| funktionen ikke er aktiv. . kun varmeveksler aktiv |
| (Indstilling ” - - ” skal !

| anvendes hvis panelet er
\ placeret i en kold lokalitet) /

Figur 12: Menuen "Temp. kontrol"
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Indblaes kontrol

Menuen “Indblaes kontrol” giver mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblaesnings-
temperaturen/tilluft. Denne menu er kun tilgaengelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade.
(undermenuen varmeflade s.15).

Parametrene i menuen "INDBLAS KONTROL” bgr kun justeres af personer med kend-
skab til reguleringsteknik.

TEST

p

Service |ENTER | VARME
FLADE

4

LUFT
SKIFTE

>
m
X
1=
=
m
e

TEMP.
KONTROL
INDBLAES ENTER GAIN
KONTROL ‘ 7.0%/°
RUM INTEGRAL
KONTROL 120s
NULSTIL N-ZONE
OFF 2.0°C
MANUEL TMP - RAMP
OFF 0.10°/s
KAP - RAMP
0.5%/s

Figur 13: Menuen "Indblaes kontrol"
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Rumkontrol

Menuen "Rumkontrol” giver mulighed for at indstille regulatoren for styring af rumtemperaturen.

o

Service

For indstilling af de enkelte vardier tryk:
- VA for at velge menupunkt

ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- VA for at indstille vardien
ENTER for at gemme den indstillede veardi

| ENTER | VARME
FLADE

TEMP.
KONTROL

INDBLAS
KONTROL

‘

RUM
KONTROL

(/Undermenuen
 RESPONSE er kun

tilgeengelig, hvis CTS |

1 600 styringen er sat
.op til varmeflade

Parametrene i menuen "RUMKONTROL” bgr kun justeres af personer med kendskab til
reguleringsteknik.

ENTE&

‘ ENTER

4

NULSTIL
OFF

RESPONSE

”BRUGER”

RESPONSE

”HURTIG”

RESPONSE ENTEF RESPONSE
NORMAL ‘ ”NORMAL”
N-ZONE RESPONSE
2.0°C LANGSOM

‘

MANUEL
OFF

RESPONSE
BRUGER

h 4

GAIN
6.0°/°

b4

INTERGRAL
6m

h, 4

N-ZONE
2.0°C

Rum kontrol parametre:

Response
Langsom

Normal
Hurtig
Bruger

Figur 14: Menuen "Rumkontrol”

Gain

4.0
6.0
8.0
6.0

Integral
12

6
4
6
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Nulstil
Menuen "Nulstil” giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.

For indstilling af de enkelte vardier tryk:

- VA for at velge menupunkt

ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- VA for at indstille vardien

ENTER for at gemme den indstillede veardi

TEST

)

Service | ENTER [ VARME
FLADE

4

LUFT
SKIFTE

/ Fabriksindstillingerne ",
ervalgt narder |

. trykkes ENTER ved |
"STANDARD.” |
En evt. varmeflade

| skal aktiveres i

_servicemenuen igen. /i

>
m
X
]
=
m
-

TEMP.
KONTROL

4

INDBLAS
KONTROL

4

RUM NULSTIL ENTER,’{
KONTROL »STANDARD”

NULSTIL ENTER | NULSTIL ENTER
OFF 4 »OFF” _Eb

MANUEL
OFF

¢

4

Figur 15: Menuen "Nulstil"
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Manuel

Menuen "Manuel” giver mulighed for en manuel test af anlaeggets funktioner.

For indstilling af de enkelte vardier tryk:

- VA for at velge menupunkt

ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- VA for at indstille vardien

ENTER for at gemme den indstillede veardi

TEST

)

Service | ENTER | VARME
FLADE

v

LUFT
SKIFTE

4

AFRIMER / Test af ventilation
. og varmedrift. |
/- Under test er der |

4

MANUEL /i 50% signal til |
TEMP. »VEN+VARM?” . varmefladen
KONTROL -
v A ‘/’/Test af udsugning
INDBLES MANUEL S fraluft )
KONTROL »UDSUG”
b, A Testal
RUM MANUEL \ indblaesning/tilluft //‘
KONTROL "INBLES” |
v A Test af !
NULSTIL MANUEL //”\\afrimningsfunktion/x‘
OFF »AFRIMER” S ’
. 4 ) R Manuel test
MANUEL ENT5R MANUEL : deaktiveret
OFF ‘ »OFF” (normal

Figur 16: Menuen "Manuel"
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Vejledende anlaegsdimensioner
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DUKA Aggregat 3000
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Figur 17: Vejledende anlaegsdimensioner for DUKA Aggregat 3000- 6000
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Vejledende anlaegsdimensioner for DUKA Aggregat 4500
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Tilbehgr/reservedele

Filtre
Type Anleeg Antal DUKA varenummer
Isoleret pollenfilterboks m. F7 filter 1

Pollenfilter F7 (til pollenfilterboks)

]
Pollenfilter til indbygning i Aggregat 3000 | Aggregat 3000 1 154937
Pladefilter G3 (1 saet = 2 stk.) Aggregat 3000 1

Pladefilter G3 (1 saet = 2 stk.) Aggregat 3000 Top 1

Vandvarmeflade inkl. Regulering

Anlaeg Antal DUKA varenummer
Aggregat 3000 1 185479
Aggregat 3000 Top 1

Aggregat 6000 1

El-varmeflade (intern)

Anleeg Effekt Antal DUKA varenummer
Aggregat 3000, 3000 Top 0,9 kW 1

Aggregat 6000 6 KW 1

Reservedele/tilbehor

Type Antal DUKA varenummer

Hygrostat — ST 500 hvid 111206

CTS 600, print til styring

CTS 600, brugerpanel komplet

CTS 600, hvidt kabinet til brugerpanel

Filtervagt ekskl. slange (3m a 3049)

g e N

Vibrationsdeempere

Varmekabel for kondensaflob (frostsikring)

Anleeg Betegnelse DUKA varenummer

DUKA Aggregat Varmekabel
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