
Varmeflytning

 Varmeflytningssæt til 1 rum med termostat
Anvendes der hvor der kun er behov for flytning af varme fra et rum ind til et tilstødende rum. Ved brug af den medfølgende 
termostat, starter ventilatoren automatisk, når temperaturen overstiger det indstillede niveau, og stopper når temperaturen er 
under det indstillede niveau.
Må ikke anvendes i rum, hvor temperaturen overstiger 40°C. 

Ventilatoren skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør.

Sættet består af:
• Ventilator med kanaltilslutning Ø 100 mm
• Murgennemføring udvendig Ø 103 mm, længde 
  140 mm (kan afkortes efter behov)*
• Hvid plast rist til udvendig brug med insektnet. 
  Total udvendig Ø 128 mm
• Termostat, kan indstilles fra 10 °C til 30 °C. Kan slås 
  fra og til med knap på siden.
• 4 stk. skruer og rawlplugs til ventilator
• 2 stk. skruer til termostat

* Er der behov for længere murgennemføring / rør, kan 
  ventilationsrør Ø100x500mm (tun 8967119) anvendes.

Tekniske data ventilator
Kapacitet fritblæsende	 70 m³/h
Lydniveau		  35 dB (A) / 3m
Effektforbrug		  5,5 W
Strømtilslutning		  220 – 240 V / 50 Hz
Godkendelse		  IP 34
Kanaltilslutning		  Ø 100 mm
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