N.B. Elektriske installationer skal altid udfores af en autoriseret el-montor.
DUKA varmeflytningsanleeg ber aldrig, af hensyn til fugt- og svampeopbygning, monteres med udgange i vadrum (herunder
bryggers, badeveerelser og kekkener).

Begraensning

Denne pakke er designet til at virke optimalt pa de dele der er i pakken og at der er begraensninger pa, hvor meget man kan til-
foje pa anleegget for det gar ud over ydelsen. Vi anbefaler, at der ikke tilsluttes ekstra indblaesninger og maksimalt 3 m ekstra rer.
Dette sikrer, at der vil opnas en god komfort og en optimal ydelse.

Et varmeflytningssaet indeholder:
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C: 1 stk. T-Stykke @100mm

1 : Kanalfilteret kan skiftes og renses igen-
nem udsugningsventilen

D: 1 stk. Reduktion @125x@100mm I: 1 stk. Kanalfilter @125mm
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E: 2 stk. Lyddeemper @100x600mm J: 1 stk. Udsugningsventil @125mm K: 2 stk. Indbleesningsventiler @100mm

L: 2 stk. Montageklemmer @100mm

For mere information om DUKA ventilations- og varmeflytningslasninger kan du kigge ind pa www.dukaventilation.dk




Monteringsvejledning - 2 rum i metail...

1. Find den rette placering for udsugningsventilen som bar veere i en afstand pa 2- til
3m fra breendeovnen. Bor/sav et g130-133mm hul til @125mm ventilen. Monter heref-
ter ventirammen i loftet.

N.B. | det ferste g125mm ror direkte over udsugningsventilen placeres i kanalfiltret..
Senere kan filtret tages ud af roret ved at fierne udsugningsventilen samt ventilramme.

2. Tag (F) @125x500mm rgret og skeer det i to dele; den ene méales op i den sa-
vede dbning, sdledes at den rager fri af isoleringen i loftsrummet. Monter herpa en
(B) @125mm 90" bejning. Pa bejningens anden ende, monteres det resterende (F)
J125x500mm ror.

3. Monter nu (J) udsugningsventilen pa indgangen over breendeovnen.

4., Pa (F) @125x500mm raret pa loftet pasastter du nu (D) reduktion @125x@100mm.
P& den anden side af reduktionen, monterer du herefter den ene af de to (E) lyddeem-
pere. Du kan alt efter loftskonstruktionen vaelge at forleenge ledet imellem lyddaemper
og reduktion med et (G) @100 rer. Ger du dette ber du dog veere opmaerksom pa at
det er vigtigt, at delene er solidt fastgjort.

5. Pa lyddaesmperens anden sider monterer du herefter yderligere @100 mm rer.
Placer nu ventilatoren, sé den passer ind i rerferingen. Ventilatoren skal fastgeres
forsvarligt med montagebgijlerne pa et fast underlag. Veer opmasrksom pa at vende
ventilatoren rigtig (den tragtformede ende skal vende mod indbleesningen - altsé vask
fra breendeovnen). Rerenden skubbes direkte over ventilatorens studs og tastnes
med ventilationstape eller med silikone.

(alternativ 5.): Pa lyddeemperens anden sider monterer du herefter yderligere @100
mm rar. Placer nu ventilatoren, sa den passer ind i rerferingen. Veer opmaerksom pa at
vende ventilatoren rigtig. Rerenden og ventilatorstudsen samles nu med monta-
geklemmen. Hold 2-3mm afstand mellem rer og ventilatorstudsen, s& der ikke bliver
direkte kontakt mellem rer og ventilator. Montageklemmen sikrer, at der ikke overferes
motorvibrationer til kanalsystemet. Ventilatoren kan yderligere fastgeres forsvarligt
med montagebgjlerne pa et fast underlag. P& den anden side af ventilatoren felger
samme opsastning til den anden lyddeemper. Pa den anden side af ventilatoren folger
samme opsaetning til den anden lyddaemper.

6. Fra lyddeemperens anden side, passstter du herefter endnu et @100mm rer, og Nu
kan du séledes pabegynde selve monteringen af forgreningen af selve systemet mel-
lem de to rum, hvor der gnskes indblaesning.

N.B. Ragrene samles med de medfolgende skruer. Der skal ikke forbores da skruerne
er selvborende.

7. (K) Indbleesningsventilerne i rummene, monteres efter samme princip som beskre-
vet i pkt. 1 og pkt. 2. (dog skal hullets @ kun vaere 108mm). De tilbageveerende rer, (A)
bajninger og (C) T-stykker benyttes til samlingen af forgrejningen.

8. Det anbefales at isolere hele rgrstraeskningen med min. 100 mm isolering. Rerene

kan ogsa placeres direkte pa eksisterende loftsisolering og ompakkes med 1mm bats
ved siden af reret og afsluttet med et bats over roret.
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For mere information om DUKA ventilations- og varmeflytningslasninger kan du kigge ind pa www.dukaventilation.dk






