
Frisk luft 
døgnet 
rundt

Kanalventilator til indblæsnings- og udsugningsventilation til for-
skellig lokaler til ekstern montering. Kabinettet er i gulvaniseret 
stål. 

Ventilatoren med bagudvendte blade styres af en en-faset mo-
tor med ekstern rotor og overhedningsbeskyttelse med auto-
matisk genstart. Motoren er udstyret med kuglelejer med en 
lang levetid. Under samling er hvert hjul afbalanceret, hvilket gi-
ver sikker drift og lavt lydniveau. Motorgodkendelsen er IP 44.

Der kan tilkobles en ekstern regulator, der gør trinløs regulering 
af kanalventilatoren muligt.

Ventilatoren kan monteres i enhver vinkel til væg eller loft med 
de medfølgende monteringsbeslag. Enheden drives af en eks-
tern terminalboks. 

Kanalventilator VK
Kapacitet op til 455 m3/h

JANUAR 2020

Type DUKA nr. DB nr. VVS nr.

100 VK 169205 5250819 353801200
125 VK 172091 5265251 353801225
160 VK 390438 2056265 353801260

DUKA Ventilation ∙ Kristrup Engvej 9 ∙ 8960 Randers SØ ∙ mail@dukaventilation.dk



Kapacitet 100 VK Kapacitet 160 VKKapacitet 125 VK
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VENTS VKMz VENTS VKMz

VKMz 200 QVKMz 150

Sound-power level Octave-frequency band [Hz]

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA to inlet dBA 72 42 65 64 64 61 60 48 38

LwA to outlet dBA 73 47 68 66 69 64 59 47 41

LwA to environment dBA 63 41 59 54 37 18 17 29 22

Sound-power level Octave-frequency band [Hz]

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA to inlet dBA 76 47 68 65 70 67 59 58 50

LwA to outlet dBA 76 49 71 69 72 63 63 60 53

LwA to environment dBA 64 46 61 57 48 32 27 48 42

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA to inlet dBA 69 42 67 66 63 61 58 48 35

LwA to outlet dBA 72 46 69 65 68 64 63 50 40

LwA to environment dBA 60 41 60 53 36 20 18 30 24

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA to inlet dBA 73 51 66 68 71 67 64 58 52

LwA to outlet dBA 79 51 73 69 74 67 65 60 50

LwA to environment dBA 68 47 64 64 46 32 30 44 42

VKMz 200 VKMz 160 

FANS FOR ROUND DUCTS

VENTS VKMz VENTS VKMz

VKMz 125 Q VKMz 100 Q 

Sound-power level Octave-frequency band [Hz]

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA to inlet dBA 63 51 57 56 57 51 46 40 29

LwA to outlet dBA 65 54 62 58 61 57 50 45 33

LwA to environment dBA 55 19 14 21 34 42 41 29 17

Sound-power level Octave-frequency band [Hz]

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA to inlet dBA 59 31 52 54 53 49 46 35 30

LwA to outlet dBA 61 35 53 56 60 51 49 35 34

LwA to environment dBA 64 46 60 59 43 33 15 30 28

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA to inlet dBA 72 47 67 68 67 60 54 53 42

LwA to outlet dBA 73 56 67 72 66 63 58 57 42

LwA to environment dBA 64 43 60 57 41 24 6 17 24

Hz Gen 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA to inlet dBA 75 56 63 68 69 64 61 52 41

LwA to outlet dBA 75 58 71 74 72 65 65 56 47

LwA to environment dBA 64 52 64 59 48 36 23 30 27

VKMz 125  VKMz 100  
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Navn Trade mark Duka Ventilation

Model Model 

 1
00

 V
K

12
5 

V
K

16
0V

K

Strømtilslutning [50(60) Hz] Voltage [50(60) Hz] 1 ~230 V 1 ~230 V 1 ~230 V

Max. effekt Power 72 W 78 W 78 W

Ampere Current 0,32 A 0,34 A 0,34 A

Max. volumenstrøm Max. air capacity 250 m3/h 330 m3/h 455 m3/h

Omdrejningstal RPM 2820 min-1 2820 min-1 2760 min-1

Lydniveau ved 3 m Noise level at 3 m 46 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A)

Max. Temperatur område 
(grd/C.)

Max. transported air tem-
perature [C°]

-25º til +55º -25º til +55º -25º til +55º

Godkendelse Protection rating IP X4 IP X4 IP X4

SEC klasse SEC Class C C B
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VKMz 
100 Q

VKMz
100

VKMz
125 Q

VKMz
125 

VKMz
150

VKMz
160

Voltage [V / 50 Hz] 230 230 230 230 230 230

Power [W] 60 72 60 78 75 78

Current [A] 0.37 0.32 0.37 0.34 0.33 0.34

Max. air capacity [m3/h] 195 250 230 330 455 455

RPM [min-1] 2670 2820 2605 2820 2770 2760

Noise level at 3 m [dBA] 35 46 35 46 46 46

Transported air temperature [°C] -25 +55 -25 +55 -25 +55 -25 +55 -25 +55 -25 +55

SEC class C C C C B B

Protection rating IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

VENTS VKMz…R is equipped 
with a power cord
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VKMz
200 Q

VKMz
200

VKMz 
250 Q

VKMz 
250

VKMz 
315 Q

VKMz 
315

Voltage [V / 50 Hz] 230 230 230 230 230 230

Power [W] 139 157 134 152 151 185

Current [A] 0.61 0.69 0.59 0.66 0.66 0.81

Max. air capacity [m3/h] 840 1000 980 1070 1330 1540

RPM [min-1] 2790 2740 2785 2765 2680 2730

Noise level at 3 m [dBA] 48 50 51 52 52 53

Transported air temperature [°C] -25 +50 -25 +45 -25 +50 -25 +50 -25 +50 -25 +45

SEC class* B B B B - -

Protection rating IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

* The EC norm 1254/2014 does not apply if maximum air capacity is >1000 m3/h

Type 
Dimensions [mm] Weight 

[kg]D D1 B B1 L L1 L2 L3

VKMz 100 Q 98 237 253 293 202 23 22 30 3.16

VKMz 100 98 237 253 293 202 23 22 30 3.16

VKMz 125 Q 123 237 253 293 202 23 22 30 3.16

VKMz 125 123 237 253 293 202 23 22 30 3.16

VKMz 150 148 278 294 334 200 25 23 30 3.42

VKMz 160 158 278 294 334 200 25 23 30 3.44

VKMz 200 Q 198 332 340 380 245 25 29 40 5.43

VKMz 200 198 332 340 380 245 25 29 40 5.43

VKMz 250 Q 249 332 340 380 213 25 29 40 5.25

VKMz 250 249 332 340 380 213 25 29 40 5.25

VKMz 315 Q 313 402 410 450 308 33 55 40 6.57

VKMz 315 313 402 410 450 308 33 55 40 6.57

External terminal box  
for power supply

Fastening bracket for easy  
mounting supplied with the fan 

Technical data:

Technical data:

Fan overall dimensions:

Type
Dimensioner

Vægt
øD øD 1 B B1 L L1 L2 L3

100 VK 98 mm 237 mm 253 mm 293 mm 202 mm 23 mm 22 mm 30 mm 3,16 kg

125 VK 123 mm 237 mm 253 mm 293 mm 202 mm 23 mm 22 mm 30 mm 3,16 kg

160 VK 158 mm 278 mm 294 mm 334 mm 200 mm 25 mm 23 mm 30 mm 3,44 kg


