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DUKA VillaVentilation
Rorpakke 125m?2

Feerdig pakke til ca. 125m? hus eller lejlighed med 1 badeveerelse bestaende af
faste metalror, fittings og ventiler, 2 lyddesempere til aggregatet samt 5m isoleret
aluflexslange, der anvendes mellem aggregat og eksisterende tagheetter / gavil-
riste. Pakken anvendes til aggregater med @160 tilslutninger i top eller siden.

Rerpakke 125 m? Vink nr: 358847 DB nr. 1883478

Antal Antal
Metal rer DSR @125X1500mm 19 Metal rer DSR @160X1500mm 2
Metal udsugningsventil DKU @125mm 3 Metal speendeband @60-165mm 4
Metal indblaesningsventil DKI 4 Isoleret aluflexslange 1
@125mm @160x5000mMm
Metal T-stykke DTCPU @125mm 3 Metal T-stykke DTCPU @160mm 2
Metal bajning kort, muffe/nippel 90° 2 Metal flexlyddeemper muffe/ 2
@160mm muffe @160x600mm
Metal bejning nippel/nippel 90° 7 Metal nippel DNPU @125mm 113
@125mm
Metal reduktion DRCU @160-125mm 4 Metal nippel DNPU @160mm 2
Selvskeerende skruer SSK (50 stk) 4

”Se mere om vores tilbehor
og Villaventilations aggregater

pa dukaventilation.dk” Vi anbefaler at anvende et af Duka Villaventilations aggregater, rum-til-rum

lyddeempere, taghastter eller gaviriste samt den automatiske duka-vandias
for at opna den bedste komfort og udnyttelse af den samlede installation.
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