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DUKA One erhvervslosninger

Mangelfuld ventilation af klasselokaler,
kontorer og konference lokaler giver
en dérlig luftkvalitet - specielt get
fugtighed, hejt CO,-niveau samt re-
duceret iltindhold bidrager til et darligt
indeklima.

Dette kan give torre gjne, irritation,
darlig koncentration, hovedpine og
traethed.

Det er videnskabeligt bevist at darlig luftkvalitet reducerer voksnes ar-
bejdsevne med 5-10%. Darlig Iluftkvalitet kan have en endnu sterre indvirk-
ning pa bern og dermed give en darlig effekt pa deres koncentration og
indlaeringsevne.

For at afhjeelpe ovenstaende problemstiling har DUKA Ventilation
et-rums-ventilationsleninger med en kapacitet op til 580 m?/h, der kan
anvendes til nybyg og renovering af f.eks. skoler, kontormiliger etc.

Lasningerne kraever ikke rorfeoring og er en simpel, men effektiv ventilati-
onslgsning. Enhederne fas som enten gulv- eller loftsmodel. Loftmodellen
kan fas med horisontale og vertikale studse
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DUKA One Q300/500 gulvmodel DUKA One Q300/500 loftmodel
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Sadan fungerer enhederne

Ventilationslesning i varme- og lydisoleret kabinet. Enhederne er med mod-
stromsveksler, for- og eftervarmeflade, lav-energi ventilatorer og tempera-
turstyret bypass.

Udsugningsluft passerer igennem filteret og modstremsveksleren og ledes
derefter ud i det fri gennem kanaler i ydermuren af udsugningsventilatoren.

Kold udeluft passerer igennem filtrene og modstremsveksleren og ledes
ind i lokalet via indbleesningsventilatoren. Luften opvarmes i modstroms-
veksleren, hvilket giver frisk opvarmet indblaesningsluft.

Forvarmefladen forhindrer tilisning i modstremsveksleren i kolde vinterpe-
rioder.

Eftervarmefladen kan haeve indblaesningstemperaturen til et ensket niveau.
Nem montage uden rorforing

DUKA One monteres direkte i ydermuren, hviket giver en nem installation
uden rorforing.
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Design af DUKA One Q300/500G

Udsugningsfilter

El-styre enhed
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Elektrisk eftervarme
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Design af DUKA One Q300/500L

Indbleesningsspjeeld Udblee sningsspjeeld
Aktuator bypass
spjeeld Modstremsveksler
Indbleesningsfiltre Udsugningsventilator

Elektrisk forvarme

Elektrisk eftervarme

Indbleesningsventilator

Indbleesningsfilter F11 (tilkab) Draenbakke

Udblaesningsfiltter El-styre enhed

DU‘KA

VENTILATION



Komponenter i enhederne

Kabinet
Kabinettet er produceret i polymer-belagt stalplade med varme- og
lydisolering.

Luftspjaeld
Luftspjeeldene lukker i n&r enheden slukkes, sa der ikke forekommer trask.

Luftfiltrering
Friskluften filtreres igennem et G4 og et F8 filter.

Udsugningsluft renses gennem et G4 filter.

Ventilatorer
Ventilatorerne forer indbleesningsluften ind i rummet samt
udsugningsluften ud af aggregatet.

Forvarme
Forhindrer modstremsveksleren i at fryse til.

Eftervarme
Heever indblaesningstemperaturen.

Bypass
Bypass spjeeld, der i varme perioder leder frisk udeluft direkte ind i rummet
uden om modstromsveksleren.

Modstromsveksler
Varmen fra udsugningsluften overfores til indbleesningsluften via mod-
stremsveksleren, der reducerer varmetabet.
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Tilbehor

Fugtfoler
Ventilationsniveauet oges, nar fugtniveauet oversti-
ger en given greense.

CO,-sensor
Ventilationsniveauet eges, nar CO2-niveauet oversti-
ger en given graense.

Draanpumpe
Draenpumpen leder kondensvand veek fra aggrega-
tet

Modbus modul
Modbus opkobling til CTS system.

Udvendige riste
Stormskeaerme til udvendig placering. Fas i rustfri stal
og hvid.

Til loft anlaeg med vertikale studse fas Dusav Rist.

Filtre

Til aggregaterne fas:

G4 ind- og udbleesningsventiler
F8 pollenfilter

F11 finfilter
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Styring

Pa det medfolgende betjeningspanel kan aggregatets nuveerende

driftsveerdier aflaeses. menuer kan tilgas vis betjeningspanelet, hvor den
gnskede drift af aggregatet kan indstilles.
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Fordele ved DUKA One erhvervslosninger
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Ventilationslesning og Iluftmaengde veelges pa baggrund af det
enkelte rums krav og funktionalitet.

Hvert rum ventileres efter behov. Enhedens hastighed veelges
automatisk for sikre den forngdne luftkvalitet.

Et-rums-ventilationslesninger er nemme at designe, da de ikke
kreever rorforing.

Udeluft tilferes gennem en kort luftkanal i veeggen. Intet energitab
da luften ikke skal igennem lange kanaler.

Et-rums-ventilation hgjner brandsikkerheden, da der ikke er
luftkanaler mellem de enkelte rum.

Kompakt og komplet anleeg inkl. styring, varmeflader og lukke-
spjeeld - Klar til brug ved levering

Effektiv ventilering med hgj varmegenvinding og lavt energiforbrug
Mulighed for luftkvalitetsfelere, bl.a. CO2 sensor

Modeller til placering pa gulv med indtag/afkast gennem vaeg, samt
loftmodeller med mulighed for indtag/afkast ud gennem veaeg eller
op gennem tag.

Egnet til alle former for rum, hvor der gnskes et bedre indeklima,
f.eks. butikker, kontorer, skoler, kantiner, institutioner, maderum,

indgangspartier og lign.

Ingen synlig kanalfering nodvendigt i rum, som betjenes af anleeg



