
 

Software download  =  www.dukaventilation.dk 

 

Vælg dit Aggregat…. F.eks. ”Vent Plus 302” 

 

 

Download software/mappe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Når du har downloadet mappen og 

således ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbind din computer med aggregatet

via tilkøbte stik     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har downloadet mappen og ”pakket den ud”, vil du ende med en mappe der ser 

aggregatet 

med en mappe der ser  



 

Åben mappen og installer en af følgende filer:

X 64 = Windows 7 og 8 X 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning til installation:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

af følgende filer: 

86 = Windows vista og ned efter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Efter Installationen af filen.  

skulle du kunne åbne filen ”Terminal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åben overnævnte fil og tryk på ”Scan” 

Stikket må ikke fjernes under forbindelsen 

 

 

kulle du kunne åbne filen ”Terminal”  

fil og tryk på ”Scan”  

ikke fjernes under forbindelsen !! 



 

Programmet tjekker det forbundne aggregat. 

 

For at afslutte forbindelsen  tryk på ”Disconnect” 

 

 



 

For at ændre indstillingerne på aggregatet tryk på  ”Control Mode” 



 

Du har nu mulighed for at ændre på indstillingerne ifølge ”Betjening/montering” under dit valgte 

aggregat på  http://dukaventilation.dk/produkter/villaventilation-aggregater.aspx 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Følgende billede kommer op. 

 

Ændre motor hastighederne og tryk derefter på ”Write Config” 

Husk ”Disconnect” inden fjernelse af Stik!! 


